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"=="SIA 118/271 Conditions générales relatives aux

Cette documentation a pour but d’apporter une
information concernant certains points de la norme
SIA 271. Nous nous limitons a citer des extraits et/ou
paragraphes nous paraissant importants. Seul le texte
original de la norme fait foi.

Cette documentation a été préparée en partenariat avec
Swisspor
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Historique

Recommandation SIA 271 Toits plats (édition 1976)
Recommandation SIA 271  Toits plats (édition 1986)

Recommandation SIA 271/1 Toits plats (édition 1991)

Performance requise des isolants thermiques
Recommandation SIA 271/2 Toitures-jardins (édition 1994)

Norme SIA 271 L'étanchéité des batiments (édition 2007)
= VEAY ,
NZ=="" Norme SIA 271 Etanchéité des batiments (édition 2021)
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Toujours en vigueur
Directive Evacuation des eaux de toiture (édition 2016)
SIA 271 Annexe G [2]
Directive technique Travaux de ferblanterie (édition 2019)

SIA 271 Annexe G [3]

auxde ferblanterie

Trawv

= PHIDA

SIA 118/271 Conditions générales relatives
/
NOU/V/EAU aux étanchéités des batiments

Etanchéité des batiments
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SIA 118/271 Conditions générales relatives

aux étanchéités des batiments
AVANT-PROPOS
Fait partie des Conditions générales pour la construction (CGC).

Compléte la norme SIA 118 Conditions générales pour I'exécution des travaux de
construction.

Les CGC reglent les droits et les obligations du maitre d’ouvrage et de
I'entrepreneur.

0.2.1 Pour acquérir force obligatoire, la présente norme doit faire partie
intégrante du contrat d’entreprise et étre mentionnée comme telle dans le
contrat, au méme titre que la norme SIA 118.
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SIA 118/271 Conditions générales relatives
aux étanchéités des batiments

1 CONTRAT D’ENTREPRISE

1.2 Offre de I'entrepreneur

1.2.3.2 Le maitre d’'ouvrage ne peut demander a des concurrents d’établir une offre
pour des variantes d’entrepreneur dans le cadre de la méme procédure
d’'appel d'offres qu'avec I'accord exprés de I'entrepreneur concerné.
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SIA 118/271 Conditions générales relatives
aux etanchéités des batiments

1.3 Obligations des parties contractantes

1.3.1 Maitre d’ouvrage
Le maitre d’'ouvrage s’acquitte des obligations suivantes
- I'établissement des principes pour I'exploitation et la sécurité, I'entretien,
I'évacuation des eaus, ... la maintenance, ...
%) - l'indication des déformations des meneaux et similaires...
NO==" . le dimensionnement de I'évacuation des eaux de toitures
%) - la coordination spécifique des étapes de travail relatives aux cadres de
T‘% portes et fenétres, en particulier en ce qui concerne l'installation du pare-
vapeur, le montage des cadres et le profil de renvoi d’eau vertical,
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SIA 118/271 Conditions générales relatives
aux étanchéités des batiments

1.3 Obligations des parties contractantes

1.3.1 Entrepreneur

L'entrepreneur s’acquitte des obligations suivantes

- le contréle du support et de la pente demandée avec la participation du
maitre d’ouvrage et I'information d’une pente éventuellement insuffisante,

- mesures du taux d’humidité du support pour les systemes collés,

- réalisation d’essais de pelage dans le cas de systemes d’étanchéité en
pleine adhérence directement appliqués sur le support,

- protection de I'étanchéité jusqu’a la réception,

- information des mesures d’entretien et de maintenance
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2.2
/

aux étanchéités des batiments
CONDITIONS DE REMUNERATION

Prestations comprises

Les prestations suivantes correspondent a

une execution conforme aux regles

de I'art et sont de ce fait comprises dans

les prix unitaires, méme en 'absence d’une

description spécifique:

- les échafaudages jusqu’a une hauteur de
travail de 2,0 m (anciennement 3,0 m)
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SIA 118/271 Conditions générales relatives

aux étanchéités des batiments
CONDITIONS DE REMUNERATION

Prestations non comprises

Les prestations suivantes, pour autant qu’elles ne figurent pas dans le

descriptif, sont rémunérées séparément a 'entrepreneur:

- le dépassement de la consommation de matériau coulé par rapport a la
consommation théorique, s'il n’est pas imputable a I'entrepreneur,
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SIA 271 Etanchéité des batiments

A partir de quand la nouvelle norme entre-t-elle en vigueur?
- L'entrée en vigueur n'est pas clairement définie du point de vue juridique.

- La SIA ne définit pas de fagon claire le moment a partir duquel la nouvelle norme
s'applique (avant-projet, étude et planification du gros ceuvre, étude et planification
des détails).

- La situation est claire du point de vue juridique si I'année d’édition est définie dans
le contrat d’entreprise.

- Conseil 1: dans toutes les situations ou le contrat d’entreprise n’est pas clair,
utiliser la nouvelle norme ou/et aviser (mettre en garde).

- Conseil 2 : pour les seuils rabaissés, exécuter uniqguement selon les
recommandations de la nouvelle norme.

Source Gebaudehiille Schweiz Urs Spuler Presentation Fachtagung Flachdach 2021 Planung und Qualitétsischerung der neurn Norm
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SIA 271 Etanchéité des batiments
AVANT-PROPOS

Domaines révisés

- Délimitation par rapport a la norme SIA 272 (étanchéité d’'ouvrages enterrés).

- L’étanchéité des parties intérieures SIA 271/1 (en cours d'élaboration).

- Les raccordements aux seuils, adaptation sur la base des expériences acquises.
- Revétements praticables, banc d’essai, prise en compte des épisodes de pluie
et de gréle de plus en plus fréquents.

- Demande d'une protection accrue de certains batiments, création d’'une
catégorie étanchéités secondaires.

- Nouveau chapitre assurance qualité.

Prise en compte des dangers naturels, dangers dus aux crues, tableau
comparatif des classes de résistance a la gréle.

/U
NoUVEE
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SIA 271 Etanchéité des batiments
0 CHAMP D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 Systémes d’étanchéité pour des éléments de construction a étancher dans
les batiments qui ne sont pas exposés a la présence d’eau sous pression
ou seulement temporairement (par ex. crues).

NOU/V/EAU 0.1.2 En cas d’éléments de batiments situés sous la ligne de terrain et que
= I'épaisseur de la couche de protection ne dépasse pas 0,5 m, pour autant
que I'évacuation des eaux soit garantie durablement, la SIA 271 s’applique.
Dans tous les autres cas, la norme SIA 272 s’applique.
(voir figures a I'annexe E)
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SIA 271 Etanchéité des batiments
0 CHAMP D’APPLICATION
ﬁ Figure 1 Croquis général
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SIA 271 Etanchéité des batiments

Annexe E.1
Délimitation entre la norme SIA 271 et SIA 272 selon chiffre 0.1
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Annexe E.1
Délimitation entre la norme SIA 271 et SIA 272 selon chiffre 0.1
IES
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SIA 271
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0.5m,
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SIA 272 ‘
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SIA 272 |
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o Bsuten unter Terrain und im Untertagbau

SIA 272 Etanchéité et drainage d’ouvrages enterrés et souterrains
Actuellement en consultation
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SIA 271 Etanchéité des batiments
Annexe E.1
Délimitation entre la norme SIA 271 et SIA 272 selon chiffre 0.1
m » SIA 272




SIA 271 Etanchéité des batiments

1

TERMINOLOGIE

[ |
[ =]
1.1 Termes généraux
1.1.2  Systéme d’étanchéité collé
Etanchéité dont les différentes couches sont intégralement et durablement
liées entre elles sur un support massif permettant une adhérence compléte
sans infiltration.
1.1.3 $ystéme d’étanchéité en pose libre.
Etanchéité sans adhérence compléte sur le support (infiltrations possibles),
partiellement ou totalement libre. Exemple: 1€ soudé sur dalles en béton
non apprétées.
PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

1
1.1
1.1.5

TERMINOLOGIE
Termes généraux

Eau sans pression hydrostatique

Jusqu’a une pression hydrostatique de

5 kPa qui n'est pas stagnante a long
terme et peut s’écouler sans entrave.

La rétention n’est pas considérée

comme de I'eau stagnante a long terme.
(Erreur dans la norme «50 kPa» la valeur
est de 5 kPa soit 500 It par m?)




TERMINOLOGIE

Termes généraux

Description des objectifs d’utilisation et de protection émis par le maitre
d’ouvrage ou le propriétaire ainsi que des conditions, des exigences et des
prescriptions relatives a I'élaboration du projet, a I'exécution, a l'utilisation et
a I'entretien du béatiment. sia B

g e

Etablie sur la base d’'un dialogue entre
le maitre de l'ouvrage et les projeteurs BRI
Description:
- utilisation, exigences <:>
- maintenance et entretien

- protection et risques particuliers
- dispositions tirées des normes

[ |
el
SIA 271 Etanchéité des batiments
1
1.1
1.1.16 Convention d’utilisation
/AU
NOVE=
SIA 260 Base pour I'élaboration des projets de structures porteuses
221
222

=

SIA 271 Etanchéité des batiments
1
12
121
122

/

RO 123

TERMINOLOGIE
Sous-construction

Sous-construction
Couche porteuse située sous le systéme d’étanchéité.

Support
Premiére couche sur laquelle le reste du systéme d’étancheité est installée.

Support massif
Support solide présentant une résistance a la traction d’adhérence
supérieure a 0,4 N/mm? sans joint de dilatation.

11
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SIA 271 Etanchéité des batiments
1 TERMINOLOGIE
1.2 Sous-construction
1.2.10 Planéité
Caracteristique d’une surface définie par la différence entre le point le plus
haut et le point le plus bas sur une longueur déterminée.
1.2.11 Rugosité
Caractéristique d’une surface définie par la profondeur de rugosité.
1.2.12 Profondeur de rugosité
Mesure de la rugosité d’une surface, par ex. déterminée par la méthode de
la tache de sable.
PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

1
1.3
1.3.3

1.3.6

TERMINOLOGIE
Etanchéité provisoire et étanchéité secondaire

Ftanchéité secondaire

Couche dans le systeme d’étanchéité de la classe d’étanchéité 1, qui en
plus de I'étanchéité sert de seconde étanchéité permanente pour
augmenter la sécurité et dont 'évacuation des eaux est réalisée
séeparément.

Systeme de détection B
Systéme de mesure et de détection installé = —
en permanence qui détecte l'infiltration
d’eau dans 'étanchéité et équipé d'une ‘
alarme automatique.
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1 TERMINOLOGIE
1.5 Couche de protection et couche d'usure
1.5.8 Revétement praticable et couche d’usure a joints ouverts

ﬁw Revétement posé sur des plots et présentant une proportion de joints d’'au
N—=— moins 1 m par m? de surface et une largeur de joint de 3 mm.

1.5.9 Revétement praticable et couche d’'usure a joints fermés
- Revétement (indépendamment de la proportion et de la largeur des joints)
posé sur un lit de pose (gravillons, gravier, ...)
NﬁAU - Revétement posé sur des supports libres et présentant une proportion de
== joints de moins de 1 m de long par m? de surface ou une largeur de joints
de moins de 3 mm.

PHIDA

obstacles conformément a la SIA 500 interviennent et si les terrasses
planifiée conformément aux articles du chapitre 6.

~-_. | hitps://architecturesansobstacles.ch

Fiche technique 031 Seuils de portes-fenétres

SIA 500 Constructions sans obstacles
dehors [ : e : i ._.dedans

Seuils de portes-fenétres

Sebtat dmbeation asprn sun et o
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SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.1.1.3 Il convient de vérifier si des exigences relatives a la construction sans
W doivent étre congues dans cette optique. L'exécution des seuils doit étre

13
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SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.1.3.2 Les dispositifs de sécurité tels que les systémes antichute, les points
d’ancrage, les garde-corps, les sorties de toiture, etc. doivent étre planifiés
en fonction des spécificités locales, de 'OTConst et des directives locales
de maniére a permettre un entretien en toute sécurité du systéme
d’étanchéité.

Catalogue produits 2022

& garde-corps

e de vie
“ Point d'ancrage

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.1.3.3 En présence d'installations solaires, d’éléments techniques, d’installations,
de bacs a fleurs, cheminées, etc., on prendra en compte les surcharges
génerées. Les charges maximales admissibles, ponctuelles ou réparties sur
la surface, doivent étre définies dans la convention d’utilisation.

| En consultation :
- SIA 2062 Photovoltaique
et batiments

-

14
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SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

a la pourriture ou protégées contre ces dernieres.

2.1.4.2 Les sous-constructions, les parties d’ouvrage et les fixations
recouvertes, devenues inaccessibles apres leur installation doivent
étre réalisées en fonction de la durée d’utilisation prévue et de
’humidité attendue et étre suffisamment résistantes a la corrosion et

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.1.5 Pente

La détermination des pentes se fait selon le tableau 8 de 'annexe B.

Pente de la couche Chiffre ] Remarques

/ Etanchéités ) _
/U 21,5% | 2811

Lés d'étanchéité en bitume polymére T Chapitre 5 applicable

NOUV et synthétiques, polymeéres liquides | |

/ Zones entre les naissances d'eaux 21,0% | 2.8.1.2 | Chapitre 5 non applicable
pluviales sur les toitures sans
couche de protection et d'usure

Etanchéité en asphalte coulé 215% 2,8.2,11 | Chapitre 5 non applicable

/AU Revé praticabl
UVE Rewvétement praticable et couche | En fonction des | 2.9.5.2 Agencement de la pente
NO/

d'usure a joints fermés conditions stipulées selon E.2
(chiffre 1.5.9)

Revétement praticable et couche | En fonction des | 2953

d'usure a joints ouverts conditions stipul

{chiffre 1.5.8)

Revétement praticable ou couche | z22,0% | 2.9.5.6

/U d’usure en asphalte coulé |
NOUVEA Autres normes et publications a prendre en compte: SIA 246, SIA 248 et directive Evacuation des eaux
/ de toiture [21.

Possibilité de
pente a 0% pour
les revétements

praticables
(sous réserve)

15
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2 ETUDE DU PROJET

215 Pente
La détermination des pentes se fait selon le tableau 8 de I'annexe B.

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET

21.5 Pente
La détermination des pentes se fait selon le tableau 8 de I'annexe B.

sia

SIA 246 Pierre naturelle — Dallages et revétements,
pierre de taille
2 Pentes, évacuation des eaux

pierres. de taille 2.5.3 La pente de la couche permettant I'écoulement des eaux doit atteindre au moins 1,5%.
L'écoulement de I'eau doit pouvoir se faire sans obstacle jusqu’a I'endroit le plus bas
de la surface d'écoulement.

2.54 Lapente du dallage doit atteindre au moins 1,5%. En cas de surfaces trés rugueuses
des pentes plus élevées peuvent étre nécessaires.

255 Les dallages a joints ouverts peuvent également étre exécutés sans pente.
L'évacuation des eaux doit alors étre assurée dans le support. Pour les balcons et les
terrasses, on déterminera la part des joints selon la norme SIA 271.

16
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SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.1.5 Pente
La détermination des pentes se fait selon le tableau 8 de 'annexe B.
sia

B i B pin o

SIA 248 Carrelages
Revétements en carreaux de céramique, verre et asphalte
2 Pentes, évacuation des eaux

25.3 Lapente de la couche permettant I'écoulement des eaux doit atteindre au moins 1,5%.

L'écoulement de I'eau doit pouvoir se faire sans obstacle jusqu'a 'endroit le plus bas
de la surface d’écoulement.

Carrelages

Aevetonmnts on corrmiun do COrammUL, varre 4t iphalte

254 Lapente du carrelage doit atteindre au moins 1,5%. En cas de surfaces tres rugueu-
ses, des pentes plus élevées peuvent étre nécessaires.

2.5.5 Les carrelages a joints ouverts peuvent également étre exécutés sans pente.
L’évacuation des eaux doit alors étre assurée dans le support. Pour les balcons et les
terrasses, on déterminera la part des joints selon la norme SIA 271.

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2
2.2

2.2.1.1 ...I'étanchéité doit présenter la pente requise selon le chiffre 2.8.1.1 ou
dans le cas de I'asphalte coulé, selon le chiffre 2.8.2.11.

ETUDE DU PROJET

Sous-construction

2.8.1.1 L’étanchéité doit présenter une pente minimale de 1,5% mesurée dans la
ligne de la plus grande pente, dans le sens de I'évacuation des eaux.
S'’il n’est pas possible du point de vue constructif de réaliser cette pente,
les exigences et les mesures indiquées au chapitre 5 doivent étre

respectées.
<N
e > 2.8.1.1
. L

17
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SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.2 Sous-construction

2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Rappel :

1.1.2  Systéme d’étanchéité collé
Etanchéité dont les différentes couches sont intégralement et durablement
lies entre elles sur un support massif permettant une adhérence compléte
sans infiltration.

1.1.3  Systéme d’étanchéité en pose libre
Etanchéité sans adhérence compléte sur le support (infiltrations possibles),
partiellement ou totalement libre. Exemple: 1é soudé sur dalles en béton
non apprétées.

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.2 Sous-construction

2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Systeme libre:

- Résistance: pas d’éléments libres

Rugosité: profondeur de rugosité entre 1 et 3 mm, taloché sans balevres
Planéité <0,4m 8 mm

<1,0m 10 mm
<2,0m 12 mm
<40m 16 mm

Propreté: balayé
Siccité (humidité): Aucun élément ni stagnation d’eau, surface sans brillance

18
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SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.2 Sous-construction
2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Systéme collé:

- Résistance: valeur moyenne > 1,5 N/mm? selon SN EN 1542

- Rugosité: profondeur de rugosité entre 0,5 et 1,2 mm, < 0,5 mm rendre
rugueux, > 1,2 mm égaliser avec le ragréage ou une couche d’égalisation.

- Planéité <0,4m 5mm

<10m 6 mm
<20m 8 mm
<40m 12 mm

- Propreté: sans poussiéres, sable, laitance, agent de traitement...

- Siccité: surface séche. Humidité dans le support lié au ciment < 4% massique.

- Coeff. d'ab. d'eau des couches d’égalisation EN 1062-3: w < 0,2 kg/m2vh

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.2 Sous-construction

2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Systéme collé
Test d’adhérence superficielle > 1,5 N/mm? (résistance)
SN EN 1542

19
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2 ETUDE DU PROJET
2.2

2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Sous-construction

Systéeme libre rugosité entre 1 et 3 mm
Systeme collé rugosité entre 0,5 et 1,2 mm
SN EN 1766 Produits et systémes pour la protection et la répa-

ration des structures en béton — Méthodes d’essais — Bétons de
référence pour essais

EN 1766:2017

P B e 3000

[

Produits ot systémes pour ka protection et la
réparation des structures en bétan - Méthodes
d'assais - Bétons de référence pour essals

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.2

2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

Sous-construction

Systéme libre < 0,4 m 8mm, < 1,0 m 10mm, ...
Systeme collé < 0,4 m Smm, < 1,0 m 6mm, ...

Test de planéité
SIA 412/2 Tolérances dimensionnelles dans le bétiment

Tolérances dimensionnelles
dans le batimant

20




Systeme libre, humidité (siccité): aucun écoulement ni stagnation d’eau surface
sans brillance

Systeme collé, humidité (siccité): 4% massique

Méthode CM ou méthode de mesure capacitive comparable.

[ o |
[ =
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.2 Sous-construction
2.2.1.3 Exigences imposées aux supports en béton

de construction de cadres et élargissements | mmmemeee “5!"‘
de cadres (seuils de portes et fenétres)
respectant les solutions standard des chiffres
6.4 a4 6.6 s'appliquent avec une hauteur de Purormanco hygrothernique des “
relevé de 'étanchéité de moins de 60 mm au-| ™™ "
dessus de la couche d'usure. En cas d’écart
4} par rapport a ce principe la preuve du bon
I\% fonctionnement par une simulation hygrother-
mique selon la norme SN 15026 doit étre

apportée (SN EN 15026 Performance hygrothermique
des composants et parois de batiments — Evaluation du

trancfart A’hiimiditA nar cimiilatinn niimArinia)

| o |
[ &=
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.2 Sous-construction
2.2.1.9 De fagon générale, les exigences en matiére

21
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2 ETUDE DU PROJET
2.2.3.2 Pour les systemes d’étanchéité collés, si au moment de la mise en ceuvre, il
convient d’appliquer des enduits d’accrochage faisant barriere contre

NO

faut s'attendre a un taux d’humidité supérieure a 4% de la masse, il
ﬁAU humidité montante et compatible avec le systéme d’étanchéité, p.ex. un
== glacis époxy. L’humidité du béton doit étre déterminée (réf. 2.2.1.3).

.s_v:lsspurlcs Nfu i'isl.'cr.nﬂ.
ity e 15 30U MEITEae

INFRAPOX FLAME (Glacis Epoxy Famime)

NOU/ 2.2.4.4 Pour les étanchéités provisoires et secondaires, un support auxiliaire est
obligatoire indépendamment de la qualité de matériau de ces étanchéités.

Changement: plus la notion de I'espace entre les nervures supérieur a 90 mm.

Réalisable si:
- ce n'est pas une étanchéité provisoire
- ce n'est pas une étanchéité secondaire

M
Bl
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.2.4  Sous-constructions en profils porteurs
pour toiture
%)

22
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2 ETUDE DU PROJET

2.2.5 Sous-constructions en bois et a base de
dérivés du bois

2.2.5.2 Les liants de panneaux de dérivés du bois doivent résister a 'lhumidité. Si
les joints ne se recouvrent pas, les panneaux de dérivés du bois doivent
étre réalisés avec assemblage rainé-crété ou rainures et languette. La
compatibilité doit étre prouvée et comprendre les criteres suivants:

- dilatation due a 'humidité pendant la construction et a I'état d’utilisation

d - déformation admissible, compte tenu de la pente et de I'écoulement
- - déformation sous charge. -

" swissporBIKUPLAN LL Vario Stria

swissporBIKUVAP LL EVA Stria
swissporDilatape

PHIDA

/U
NOWVEE

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET

2.2.5 Sous-constructions en bois et a base de
dérivés du bois

2.2.5.2 ...Les panneaux multiplis pour l'intérieur et les panneaux de particules, y
compris OSB/1 et OSB/2, ne sont pas autorisés.

panneaux de particules panneaux OSB/1 et OSB/2 (meubles / cloisons)

panneaux multiplis extérieur

23



chaud de l'isolation thermique, une simulation hygrothermique doit apporter
la preuve du bon fonctionnement du systéme d’étanchéité.

i) =

Wenierigeha® In Msheschichiplatie (Ve %]
pad3ad dEaEsEY ]

[ |
[ =]
SIA 271 Etanchéité des batiments o
2 ETUDE DU PROJET : ,:;.'__J;_._#:__;__;ﬁr"- - I'.f.
2.2.5 Sous-constructions en bois et & base de RN Y
dérivés du bois . R
2.2.5.5 Si la structure porteuse de systémes non ventilés ne se trouve pas du coté

capillaires
== 2.3.1.2 Pour les batiments neufs, afin d'éviter toute migration d’humidité du plafond
W en béton vers les portes et fenétres, on fera dépasser le pare-vapeur d’au
/ E
moins 100 mm a partir du bord intérieur du cadre contre l'intérieur du
batiment.
extérieur intérieur extérieur intérieur

a0 J-T100 00 100

# ~
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SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET

2.3  Etanchéité a I'air, pare-vapeur, barriére d’étanchéité contre les remontées
capillaires

2.3.2.3 Dans des conditions normales d'utilisation des locaux, le pare-vapeur de
systémes non ventilés doit présenter une épaisseur d’air équivalente a la
diffusion s, de 150 m au minimum...

2.3.2.4 L'épaisseur de la couche dair équivalente a la diffusion s,du pare-vapeur
doit étre de 250 m au minimum dans le cas de systémes d’étanchéité avec
systeme constructif végétalisé (SIA 271/2007: toitures végétalisée avec
accumulation d’eau).
Pare-vapeur:
SWiSSporB | KUVAP LL EVA a coller ou souder: sur dalle béton
SWiSSpOI’BlKUVAP LL EVA ﬂam a souder: sur dalle béton
SWiSSporBlKUVAP LL EVA Stria thermo réactif: sur lambris de bois, panneaux de bois, profils porteurs

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

24  Etanchéité provisoire

2.4.1 Lanécessité d'une étanchéité provisoire ainsi que ses exigences doivent
étre définies dans I'étude du projet.

2.4.2 Pour les constructions en bois (selon détail ci-dessous ou chiffre 2.2.5.5),
une protection contre les intempéries étanche a I'eau est indispensable
pendant les travaux de construction. En I'absence d’étanchéité provisoire,
la protection contre les intempéries doit étre assurée par un toit provisoire
ou équivalent.

Y
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ETUDE DU PROJET
Etanchéité provisoire

Les |és d’étanchéité en bitume polymere soudés doivent avoir au moins
3,5 mm d’épaisseur, les lés en bitume polymére autoadhésifs au moins
3 mm, les lés synthétiques au moins 0,6 mm et ne peuvent étre posés que
sur des supports lisses (bois, dérivés du bois, profils porteurs avec support
auxiliaire).

Etanchéité provisoire, exemples:
swissporBIKUPLAN EGV 3,5 vi/flam
swissporBIKUPLAN LL Vario ts (3 mm)

PHIDA
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2 ETUDE DU PROJET
2.4  Etanchéité provisoire
2.4.4 Durant la phase de construction, I'étanchéité provisoire doit protéger
efficacement 'ouvrage contre toutes les influences climatiques prévues.
On tiendra compte des actions prévisibles de la norme SIA 261/1
(SIA 261/1 Actions sur les structures porteuses — Spécifications | sia == SN
complémentaires) T T i
Action de: CrimImEn
2441 24472 4.4.3 2444 2445 R ——
P/INN | L »‘“;' te
J & & SALALAL
uv AAA-
pluie neige vent rayons UV crues re——
évacuation des eaux pente > 5° SIA260 et 261  action chaleur et UV  niveau étanche
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ETUDE DU PROJET
Etanchéité provisoire

Pour une étanchéité provisoire, la classe d’étanchéité 2 est le minimum a
atteindre. La nécessité d’un standard d’exigence plus élevé conforme a la
classe d’étanchéité 1 doit étre spécifiee dans I'étude du projet.

Tableau & Classes d'élanchéité

Classe Description
d’étanchéité

1 Complétement sec
Aucune tache d’humidité n’est tolérée dans l'intrados de I'ouvrage.

2 De sec a légérement humide
Des taches d’humidité isolées sont tolérées, des égouttures a l'intrados de I'ouvrage ne le
sont pas.

3 Humide

Des taches d'humidité localement limitées et des égouttures isolées a l'intrados de l'ouvrage sont
tolérées.

4 Humide & mouillé

Des taches d'humidité et des égouttures sont tolérées.

SIA 271 Etanchéité des batiments

2
24
246

ETUDE DU PROJET Garniture avec aile
S L de soudage pour le
Etanchéité provisoire pare-vapeur

Les pénétrations de 'étanchéité provisoire par des naissances doivent
étre réalisées avec des garnitures garantissant un raccordement étanche
a I'étanchéité provisoire sans risque de refoulement.

L'étanchéité provisoire doit étre fixée au support. Sur un support béton, un
|é soudé ou collé en plein assure la fixation. Sur un support en bois ou
profils porteurs (téles) par un collage par bande ou fixation mécanique.
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ETUDE DU PROJET
Etanchéités secondaires

L'étanchéité secondaire en tant que seconde étanchéité permanente est
indiquée pour les batiments présentant un fort potentiel de dommages a
lintérieur ou sur la construction de la toiture.

La nécessité d’'une étanchéité secondaire doit étre déterminée avec le
maitre d’ouvrage dans I'avant-projet et définie dans la convention
d'utilisation.

SIA 271 Etanchéité des batiments
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ETUDE DU PROJET
Etanchéités secondaires

Hauteur des relevés de I'étanchéité au minimum au niveau du bord
supérieur de l'isolation thermique.

Naissances au niveau de I'étanchéité secondaire avec garniture permettant
un raccord étanche de 'étanchéité sans refoulement.

Cloisonnements de pénétrations et raccordements ne sont pas autorisés.
Le cas échéant, 'évacuation des eaux des cloisonnements sera exécutée
séeparément.

L'étanchéité secondaire doit avoir une évacuation des eaux distincte.
Un systéme de détection actif doit étre prévu pour les étanchéités
secondaires.

Pour les isolants sensibles a 'humidité (laine), une couche de drainage
sera installée sur I'étanchéité secondaire.
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2.6  Isolation thermique

2.6.2.3 Dans le cas d’installations Iégéres (installations solaires), la contrainte en
compression selon annexe C (sous installation comportement en
compression CS (10) >120 kPa peut étre réduite si:

ﬁu - la déformation maximale ne dépasse pas 2% de I'épaisseur totale de
NOU/ I'isolation mais au maximum 5 mm.

- les zones sous installation et chemin d’accés sont équipées de plaques
de répartition des charges permanentes

=Er

L rug s Ay =
SIA 271 Etanchéité des batiments S
2 ETUDE DU PROJET
2.6  Isolation thermique
2.6.4 Isolation thermique c6té mouillé de 'étanchéité -
P s1a
2.6.4.2 La valeur U est calculée selon la norme o s
SN EN ISO 6946 (2017) g ¥
1 g AL £ U
AU =p - f x| — -
c=pf ™ T

AU . correction pour le coefficient de transmission thermique Méthodes 4o caicul (150 6340:2017)

W/(mZK)
p : taux moyen de précipitations pendant la saison de chauffage

mm/jour
f : facteur de drainage, fraction de p qui atteint 'étanchéité
X : facteur d'augmentation des déperditions par la pluie sur le 1&

(W-jour)/(m?-K-mm)
R, : résistance thermique de la couche d'isolation m2K/W
R, :résistance thermique de la construction avant correction m?K/W —
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2 ETUDE DU PROJET

2.6  Isolation thermique

JJ

2.6.4 Isolation thermique cdté mouillé de I'étanchéité
2.6.4.2 La valeur U est calculée selon la norme
SN EN ISO 6946 (2017)
Toujours possible de calculer sans majoration de la valeur U avec le
swisspor voile spécial WA QO*
<

= |G ertificat: MA-VFA 3073-0759 03

= PHIDA
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2 ETUDE DU PROJET

2.6  Isolation thermique

JJ

2.6.4 Isolation thermique cété mouillé de I'étanchéité
2.6.4.3 Dans le cas de sous-constructions
sensibles a 'humidité et de
constructions légeres, 'absence
de condensation doit étre démontrée.

v i X X X
B e
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.1 L'étanchéité doit présenter une pente minimale de 1,5% mesurée dans le

ﬁu sens de I'évacuation des eaux (voir E.2). S'il n’est pas possible du point
NO/ de vue constructif de réaliser cette pente, les exigences et mesures

indiquées au chapitre 5 doivent étre respectées.

SIA 271 (ancienne norme de 2007)

2.6.1.1 L'étanchéité doit présenter une pente de 1,5% mesurée dans la ligne de la
plus grande pente, dans le sens de I'évacuation des eaux. Si la pente est
en deca de cette valeur, les spécifications et les mesures.., «

indiquées sous chiffre 5.1 doivent étre respectees. ¢ ' ' -
I1 BEAUCOUP PLUS CONTRAIGNANT !!! Tg K
5 Jol. L

PHIDA
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2 ETUDE DU PROJET
2.8  Etanchéité
2.8.1.1 L'étanchéité doit présenter une pente minimale de 1,5% mesurée dans le

sens de I'évacuation des eaux (voir E.2).
NO{/EAU Figure 28 Figure 30
E.2 RVANY, IR R
Pente Selon 281 1 —.»\T/q— =l E['/q— ey @ e @ frmsmmn
Avec revétement '\ / t t 4
m;  Pente de min. 1,5% Figure 29 Figure 31
e ::::emin.m \\l l l ,__, S/ b
i oo TR t 1t
SS— —ﬁ—
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2 ETUDE DU PROJET
2.8

2.8.1.1 L'étanchéité doit présenter une pente minimale de 1,5% mesurée dans le
sens de I'évacuation des eaux (voir E.2).

Etanchéité

Figure 32 Figure 34
E.2 5 l 1 1 l l l
Pente selon 2.8.1.1 -»\E!'L — ) & s
Végétalisée ou avec | f\ 7 t 1 1
gravier

Pante de min. 1,5% Figure 33 Figure 35

Pente de min. 1% i l l l /_’,.,f 0 [o]

Gravier - Ei |‘£| =

Chenal de toit plat ; / t t ' \\\. ' t '

Maissance d'eaux pluviales

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.8

2.8.1.2 Les lignes d’eau entre les naissances ou parties analogues des toitures
sans couche de protection ou d’usure ne doivent pas présenter une pente

Etanchéité

inférieure a 1%. Si nécessaire des mesures seront prises pour atteindre cette
exigence (voir E.2).
E2 Figure C:S.L . Figure 37
S O P ST T
Pente selon 2.8.1.1 - ~L & T
Sans couche de S SSIE
g, ] "

.|ttt e

) Pentedemin. 15% i Chenal de toit plat
- Pente de min, 1% @ Naissance d'eaux pluviales

Gravier
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.3 Le bord supérieur ouvert des raccordements et fermetures de bord doit se
trouver au-dessus de la hauteur de déversement respectivement de la
couche de protection, d'au moins 120 mm ou 60 mm dans le cas d'un
seuil de porte ou baie vitrée.

hauteur de déversemeant

i === hauteur de déversemnent
| =120 mm =120 mm : ,‘_:‘___hauteur de déversement
e e 2 60 mm

Raccords de seuils < 60 mm au-dessus de la couche d’'usure: chapitre 6

|l |
-
(
:
,
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.3 Le bord supérieur ouvert... dans le cas d’ un seU|I de porte ou baie vitrée.

Légends lemllmn
El —-—

Pars-vapaur Raninch Mg

Pk dranante sl npulresciie

Polymee ligade e Mataraisanion B

Foulre g prosection meommRnE |
imputrescbie I

| Franc-bard

Hauteur de div: nt | Hauteur manométrigus

Raccords de seuils < 60 mm au-dessus de la couche d’'usure: chapltre 6
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2.8  Etanchéité
2.8.1.5 Les raccords etanches vers le haut doivent monter jusqu’a une hauteur de
| |
| |

25 mm au-dessus de I'aréte la plus haute de la rive du toit.

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.5 Les raccords étanches vers le haut doivent monter jusqu’a une hauteur de
25 mm au-dessus de I'aréte la plus haute de la rive du toit, ou au-dessus
de I'aréte supérieure du trop-plein de sécurité.
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.5 Les raccords etanches vers le haut doivent monter jusqu’a une hauteur de
25 mm au-dessus de l'aréte la plus haute de la rive du toit, ou au-dessus
de l'aréte supérieure du trop-plein de sécurité, et de 25 mm au minimum
au-dessus de la couche de protection ou de la couche d'usure.

raccordement étanche
contre le haut

R —

PHIDA
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.6 Dans le cas de rives de toit avec fermeture de bord fermée vers le haut et
d’une possibilité d’écoulement des eaux hors du batiment sans entrainer

de dommages, la hauteur de déversement doit étre de 25 mm au minimum,

a partir du bord supérieur de la couche de protection ou d'usure.

Etanchéité continue
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Nﬁp«u bitume polymere doivent présenter une résistance au fluage a température
== élevée d'au moins 120°C pour les lés supérieurs et 100°C pour les lés
inférieurs.

swissporBIKUTOP LL

[ |
[ =]
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.8  Etanchéité
2.8.1.8 S'ils sont exposés aux intempéries, les relevés d’étanchéité en 1és de

ﬁp.u 100°C couche inférieure
No/ 120°C couche supérieure

BIKUTOP LL Verte
BIKUTOP LL Forte
BIKUTOP LL Platinum
BIKUTOP LL Speed
BIKUTOP PRO AQUA

[ |
Bl
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.8  Etanchéité
2.8.1.8 Résistance au fluage des relevés exposes aux mtempenes




SIA 271 Etanchéité des batiments
Annexe C Tableau 12

Pour les toitures nues, la couche supérieure de I'étanchéité en lés de bitumes
polymeres doit également résister a un fluage a températures élevées de 120°C

—

sans couche SOUS
de protection la ligne
vi couche d'usure" y partiellement protégé de terrain
Groupe d"application selon le tableau 7 T—A— Al B1.1
Dalle
colle fixation SOUS garage
Caractéristique ou Méthode | Génér en pleing, méca- avet prati- végéta- installa- souter-
propriété d'essai lités surface \nique gravier cable lisé tions rain, ete.
Résistance au fluage P W/
& température EN 1110 =120°C =120°C =100°C >100°C =100°C =100°C
élevée, |8 supérieur

swissporBIKUTOP L1

") S'applique également aux parties non protégées de toitures gravillonnéevégéaliééeé et praticables (relevés)

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.10 Les relevés et retombés d’étanchéité en lés de bitume polymére qui ne
sont pas protégés doivent étre fixés mécaniquement en téte de relevés ou
sécurisés par une fermeture de bord en polymére liquide.

(déja le cas SIA 271 2007 mais formulé différemment) O —

Relevé terminé par une bande de serrage en « Ftanchéite relevée . francheite relevée
ferblanterie ou une résine en polymeére liquide derriere ['isolation devant |'isolation
thermigue (XPS) thermique
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.1.10 Les relevés présentant une hauteur entre 0,6 m et 1,0 m seront fixés au
milieu du relevé par une fixation complémentaire. Pour les relevés d’une

ﬁu hauteur supérieure a 1,0 m, la fixation sera démontrée au cas par cas. Les
— chevauchements horizontaux des Iés supérieurs dans la zone du relevé ne

sont admis que s'ils sont fixés séparément en plus du relevé.

.......
T

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.2.7 Une étanchéité en Iés de bitumes polymeéres doit étre exécutée en deux
couches. L'épaisseur de la couche inférieure doit faire au minimum 3 mm et
U des |és supérieurs 4 mm. L'épaisseur des relevés et retombées du lé
UVEA e oA - , .
NOVZ==" inférieur doit étre au minimum de 3,5 mm pour les Iés soudés et de 3 mm
pour les Iés autoadhésifs et celle du & supérieur de 4 mm.
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.2.7 Dans le cas d’'une étanchéité soudée
en plein sur un support en béton, un 1é
d’étanchéité monocouche en bitume
polymere d’'une épaisseur nominale
minimale de 5 mm est admis.

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.2.8 L'épaisseur nominale minimale requise pour les 1és synthétiques ou
élastoméres est de 1,5 mm.
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.2.12 En dehors des zones de raccordement a une autre étanchéité, les
étanchéités en polymeére liquide ne sont autorisées que sur des supports
massifs. 00
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.2.12 En dehors des zones de raccordement a une autre étanchéité, les
étanchéités en polymére liquide ne sont autorisées que sur des supports
massifs. L'ensemble des couches de I'étanchéité (sans la couche d’usure
et 'enduit d’accrochage doit présenter une épaisseur minimale de 2 mm
(surface) et 1,5 mm pour les relevés, la plus petite valeur étant de 1,3 mm.
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2.8 Etanchéité
2.8.8 Cloisonnements

2.8.8.2 La surface maximale du champ délimité par le cloisonnement est:
- 600 m? dans le cas de couches de protection facilement retirables...
/AU - 300 m? dans le cas de couches de protection et d’usure difficiles a retirer

NOUV/E (par ex. revétements praticables, installations solaires ou végétalisation
intensive)

SIA 271(2007) art 2.6.9.2 pas de précision en ce qui concerne les installations solaires

Installation solaire
Cloisonnements tous les 300 m?

SIA 271 Etanchéité des batiments

2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.8.3 Pour les systemes d’étanchéité comportant une isolation thermique entre
/U le pare-vapeur et I'étanchéité, le cloisonnement doit étre congu de fagon a
N/ permettre une étanchéité durable entre le pare-vapeur et I'étanchéité.
SIA 271 (2007) art 2.6.9.3 «plus de précisions en ce qui concerne le systeme et la qualité»
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2 ETUDE DU PROJET
2.8 Etanchéité

2.8.8.4 Les naissances d’eaux pluviales doivent étre cloisonnées dans les
systémes comportant une isolation thermique entre le pare-vapeur et
= SVEAY I’Yt héité i i S
r\% étanchéité.
SIA 271 (2007) art 2.6.9.3 couloirs de ferblanterie, garnitures de naissances, efc. (sans
précisions sur quels eléments «etc.» actuellement: ((nais_sancc_eSg{). -

PHIDA
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2.9  Couche de protection et couche d’'usure

2.9.2.3 Sur une isolation thermique posée sur I'étanchéité, la couche de lestage
doit étre dimensionnée de maniere a empécher les plaques de flotter et de
se soulever sous l'action du vent. La hauteur manométrique planifiée lors
ﬁJ du calcul d’évacuation des eaux est déterminante pour éviter a l'isolation

N==— de flotter. SIA 271 (2007) art 2.7.1.3 Ia couche de lestage doit étre dimensionnée de
maniére a empécher les plaques de flotter (sans précisions sur la «hauteur manométrique»).
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2 ETUDE DU PROJET

2.9  Couche de protection et couche d’'usure

2.9.2.3 Sur une isolation thermique posée sur I'étanchéité la couche de lestage
doit étre dimensionnée de maniere a empécher les plaques de flotter et de
W se soulever sous I'action du vent. La hauteur manometrique planifiee lors
NOUVEE Sous 14 ‘-4 naute que panfies
du calcul d’évacuation des eaux est déterminante pour éviter a 'isolation
de flotter.

En regle générale, on table pour les toitures plates sur une
hauteur manomeétrique de 35 mm pour les écoulements
jusqu’a DN 110 compris et de 45 mm a partir de DN 110.

(une pression manométrique de 45 mm exerce une force de poussée de
45 kg/m2, les 80 kg de 'art 2.9.3.1 suffisent. Dés que la pression
manométriaue est sunérieure & 80 mm on auamentera le lestaae)

PHIDA
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2.9  Couche de protection et couche d’'usure

2.9.4.1 Une couche de protection mécanique d’une épaisseur minimale de 1,2 mm

—=nU doit étre posée sous les couches d'usure fortement sollicitees
NOUVE L .
T— meécaniquement et statiquement...
-3 swisspor TPO |é de protection 1,2 mm
W -
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2 ETUDE DU PROJET
2. Couche de protection et couche d’usure
2.9.4.2 Une couche de protection hydrophobe dimensionnée en fonction des

sollicitations doit toujours étre prévue entre I'étancheité et la couche

d’usure. (Identique SIA 271 (2007))

Une couche de protection d’'une épaisseur minimale de 10 mm qui remplit
4) également une fonction drainante doit étre posée sous le gravillons ou
NO/ éléments similaires. En cas de flaque d’eau sur I'étanchéité, I'épaisseur de
la couche de drainage dans cette zone doit dépasser le niveau d’eau
d’au moins 2 mm.

a v o B o a &g 7 a Ll = p =7
T e R A e oL BRog & slo,T oy
QAT 2, 2250 &% i e s 1

T P P i c ers pal [P s Bt
E e R e s e
(=)
—
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2.9  Couche de protection et couche d’usure

2.9.5.1 L'eau de surface doit étre évacuée de la couche d’usure.
2.9.5.2 Revétements praticables et couches d’usure fermés (avec ou sans joints).
2.9.5.3 Revétements praticables et couches d’usure ouverts.

ﬁJ Revétements et couches d’usure Revétements et couches d’usure
NZ="" fermés ouverts
» Revétement posé indépendamment > Revétement posé sur une couche
de la largeur de joint et de la part de d’appuis ouverte qui n’entrave pas la
joints (pourcentage en relation avec la  circulation de I'eau
surface) > Plots / systéme avec rails
> Lit de pose en gravillon et drainage > Part de joints 1 ml par m?
» Largeur de joint inférieure a3 mm > Largeur du joint minimum 3 mm
» Pente minimale 1.5% (E.2) » Pente: conditions stinulées
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2.9.5.2 Revétements praticables et couches d’usure fermés (avec ou sans joints).
2.9.5.3 Revétements praticables et couches d’usure ouverts.

NOU/ Revétements et couches d’usure Revétements et couches d’usure
fermés ouverts

:
SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET
2.9  Couche de protection et couche d’'usure
2.9.5.1 L'eau de surface doit étre évacuée de la couche d’usure

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.9  Couche de protection et couche d’'usure

2.9.5.4 Les supports ponctuels ou linéaires de caillebotis, dallage, etc. ne doivent
étre posés que sur des couches de protection adaptées. La charge continue
ﬁAU (contrainte en compression) influant sur la surface de contact des supports
NO/ doit étre adaptée a la contrainte de compression de l'isolation thermique.
Les appuis linéaires ne doivent pas entraver 'écoulement des eaux.

= 2.9.5.8 Sur la durée, le tassement et le déplacement des couches d'usure posées

UVEAY | bl i Sfaut, L
NO/ sur des supports souples sont possibles et ne constituent pas un défaut. La

mise en état doit étre décrite dans le plan d’entretien.
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2.9  Couche de protection et couche d’'usure

2.9.6.5 Les raccordements susceptibles d’étre endommagés ou altérés par la
végétation doivent étre séparés de celle-ci par une bande de gravier ou une
dalle d’une largeur d’au moins 30 cm. En raison d’exigences de protection
incendie, la bande de rive attenante a I element vert|cal touché par lesdites
exigences sera recouverte sur ol =, A

la largeur exigée d’'une couche = = g
(protection, usure) en matériau
incombustible et non invasive
a la végetation.

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.9 Couche de protection et couche d’'usure

2.9.6.13 Dans le cas de végétalisations extensives on appliquera la norme SIA 312

et pour les vegetahsahons intensives la norme SIA 318.
sia = sia =ESN

—n [TTENE

SIA 312 Végétalisation de toitures SIA 318 Aménagements extérieurs
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2.10  Evacuation des eaux et drainage

2.10.2.2 Afin de garantir le raccordement étanche de I'étanchéité provisoire et de
I'étanchéité secondaire, il faut utiliser des garnitures d’écoulement avec
plaque de collage et manchon a emboiter intégrés permettant de raccorder
la naissance d’évacuation de I'étanchéité. Une solution équivalente peut
étre installée exceptionnellement lors de travaux de remise en état.

Double naissance obligatoire d

= PHIDA
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2.10  Evacuation des eaux et drainage

2.10.3.2 La planification et le dimensionnement des évacuations des eaux de
toitures, y compris des trop-pleins de sécurité, s’effectuent conformément
a la directive Evacuation des eaux de toiture [2] en tenant compte des
pluies centennales.

Intensité pluviométrique (Iis par m?)
0,09 /s par m?

0,03 s par m? Calculer aver 0,03 Ifs par m?
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2.10  Evacuation des eaux et drainage
2.10.5 Evacuation des eaux de I'étanchéite secondaire

onet
=" 2.105.1 L'évacuation des eaux de I'étanchéité secondaire est un systeme
d’évacuation des eaux unitaire avec une évacuation libre vers le terrain.

2.10.5.2 L'évacuation des eaux de I'étanchéité secondaire doit pouvoir évacuer les
eaux infiltrées (fuite de 'étanchéité). Le tuyau d’évacuation aura un
diametre nominal d’au moins DN 56.

I % 1

étanchéité

[

) , .
évacuation des eaux
de I’étanchéité
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2.11 Raccordements et fermetures de bord
2.11.3 Fermeture des rives du toit

2.11.3.2 Les recouvrements d’acroteres doivent évacuer I'eau sur la surface de la
toiture avec une pente minimale de 3° / 5%.

ﬁAU SIA 271 (2007) art.2.9.2.2 pas de précision de la pente minimale des acrotéres: «L'eau doit
N — étre évacuée sur la toiture». Directive concernant la norme SIA 271 (2012) «pente
recommandée 7%). La norme actuelle statue sur la pente minimale.

I

3°/5% 3°15%

_—

T

—

> 100 mm

> 100 mm

> 50 mm

>50 mm
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2
2.11
2.11.3 Fermeture des rives du toit
2.11.3.4 La retombée des raccords de fermeture au niveau des rives doit étre au
/U
NouVEE

ETUDE DU PROJET
Raccordements et fermetures de bord

minimum de 50 mm et 100 mm dans le cas de batiments exposés aux
vents, ...On parlera d’'un batiment exposé au vent a partir d'un coefficient
de profil ¢, de 1,5 (SIA 261, figure 6).

SIA 271 (2007) art.2.9.2.4 pas de précision «100 mm dans le cas de batiments exposés aux
ventsy 30 [ 5% 3° /5%

—

-

x

= 4

= 30mm -

I

=30mm

> 100 mm

> 50 mm

>100 mm

>50 mm

PHIDA

ETUDE DU PROJET
Raccordements et fermetures de bord
Qu'est-ce qu’'un coefficient de profil ¢, de 1,5 (SIA 261, figure 6)

Coefficient du profil de répartition du vent c, en fonction de la hauteur z et de la catégorie de

Zenm

terrain Il lla, Ill et IV.

100 T Catégorie de terrain

Catégorie de terrain: -
Il : rive lacustre
Ila: grande plaine =
Il : localite, milieu rural 95"
IV : zone urbaine étendue ]

=]

°

Exemples: batiment hauteur 15 m en zone «rive lacustre» _?_,
Coefficient de profi c,: 1,7 retombée 100mm W [~ —
batiment hauteur 35 m en zone «localité» i i Ly
Coefficient de profil c,: 1,3 retombée 50 mm %
[ 0,5

=
SIA 271 Etanchéité des batiments
2
211
/

Coefficient de profil de répartition du vent
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2.1 Raccordements et fermetures de bord

2.11.6  Raccordements aux fagades avec isolation thermique extérieure crépie et
aux facades ventilées.

2.11.6.1 Les raccords et fermetures de I'étanchéité doivent se faire derriére le
systeme d'isolation thermique extérieur crépi.
‘=

SIA 271 Etanchéité des batiments
2 ETUDE DU PROJET

2.1 Raccordements et fermetures de bord

2.11.6  Raccordements aux fagades avec isolation thermique extérieure crépie et
aux facades ventilées.

2.11.6.2 La transition avec la fagade crépie doit se faire avec une bande de
serrage.
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2 ETUDE DU PROJET

2.11 Raccordements et fermetures de bord

2.11.6 Raccordements aux fagades avec isolation thermique extérieure crépie et
aux fagades ventilées.

2.11.6.3 Dans la zone du relevé, l'isolation sur I'étanchéité ne doit permettre aucun
effet capillaire, ceci sur une hauteur de 250 mm au-dessus de I'étanchéité
et 120 mm au-dessus de la couche d’usure. Les matériaux doivent
satisfaire aux exigences de la norme SN EN 16535 annexe C. V/

X X

Transmission , EN 12086 )
de la vapeur d'eau

| B ENISO " swissporXPS
along terme par 16535 <0,7
immersion (T) 390 SF
Absorption d'eau ENISO Do (lisse)
par diffusion 16536

= PHIDA
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2.11 Raccordements et fermetures de bord

/AU 2.11.6 Raccordements aux fagades avec isolation thermique extérieure crépie et
== aux facades ventilées.

2.11.6.4 Dans le cas de rénovation s'il n’est pas possible de réaliser un raccord
derriere l'isolation thermique:
- Pas de raccordement en polymere liquide sur la fagade isolée...
- Cloisonnement entre le raccord et la toiture (surface étanchéité).
- Raccordement aux embrasures sur minimum 35 mm.
- La facade doit étre étanche a I'eau.
- Adapter I'étanchéité si l'isolation thermique est sensible a la chaleur.
- Fixer mécaniquement le releve.
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3 MATERIAUX
3.1.1  Dans le cas de matériaux de construction pour lesquels il n’existe pas de
NOVE== doivent étre disponibles (DoP).

ﬁp‘u normes harmonisées, les déclarations de performances correspondantes
Rechercher la déclaration de performance

(a relever sur I'étiquette et inscrire le N° sur le site)

SWISS}]DY |._ 1

( ‘ Famil Einbigr Fiiche Kante
CofEae = Sk v i

1120 )

11 Hﬁ o

“umsnmmn
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SIA 271 Etanchéité des batiments
3 MATERIAUX
w 3.1.4 Siune isolation aux bruits de choc est proposée sous I'étanchéité, elle doit
/
différence entre I'épaisseur disponible d, et I'épaisseur sous charge dp,

NO satisfaire aux exigences de la norme SIA 251 en ce qui concerne la
conformément a la norme SN EN 12431. sia e

SIA 251 Chapes flottantes a l'intérieur des bétiments
art. 2.2.5 Une ou plusieurs couches d’isolation avec une

déformation totale sous charge d, — dg > 5 mm
ne sont pas admissibles.

Chapes fiottantes a interieur des batiments
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UVAU 3.1.4

SIA 271 Etanchéité des batiments

MATERIAUX

Si une isolation aux bruits de choc est proposée sous I'étanchéité, elle doit
satisfaire aux exigences de la norme SIA 251 en ce qui concerne la
différence entre I'épaisseur disponible d, et I'épaisseur sous charge dp,
conformément a la norme SN EN 12431.

SwissporEPS T

Comportement d, — dg <2mm

pour une épaisseur sous charge ( 1000;7/,772)\ ="

swissporEPS T HD 40 mm: valeur de planification (25 ans),
réduction de I'épaisseur< 3 mm

Y

T T

dL epalsseura Ia Ilvralsor

LA

d,3 = epalsseur sous charg

|||||

PHIDA
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/

SIA 271 Etanchéité des batiments

MATERIAUX

Dans le cas d’une isolation thermique présentant des agents gonflants
combustibles, les plaques doivent étre dégazées a la livraison.

stabilisation EPS

stabilisation PIR
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3.7.3 Pour éviter la déformation des couches d’usure en asphalte coulé mises en
ceuvre sur les terrasses ou coursives praticables, on utilisera un bitume

polymére modifié de type H (SIA 283).

SIA 283 Asphalte coulé N B ) .
pour étanchéités, 2B
couches de protection et
d’usure, revétements de
sol et chapes dans le
batiment

art. 2.3.3.1

...types d’enrobés:

L Sollicitation faible

N Sollicitation moyenne
S Sollicitation forte

H Sollicitation trés forte

sia = aN

Asphalte coulé pour étanchaits. couches
ele protection et d'ussre, revitements

e sol &1 chapes dans ks bitiment

Evian i malisknsn of e profuits. peepdiite of costormte

SIA 271 Etanchéité des batiments

4 EXECUTION
42  Support
423

Pour les étanchéités, les étanchéités provisoires et les étanchéités

secondaires, I'état du support doit correspondre au tableau 1.

Tablaau 1 Exigences

[ Propriéts

- Systéeme en pose libre ou collé?

impasées sux supperts an béton, bitan dur ou similaire

d'énancheité collés

libra "

't

Résistance

Collg art. 1.1.2, libre art. 1.1.3

pas d'éldments libres

Valeur movenne de I'adhérence
superficielle = 1,6 Nimm?®
Meeure conformément & 5N EN 1542 |

Rugosite

- Qualité du support correspondant
au systeme?
Rugosité, planéité, propreté, siccité.

Planéine ™

- Procés-verbal de réception du support

Froprené

Siccite

Coefficient
d'absorption
d'eau

Profondeur de rugosité entre
1 mm &t 3 mm, taloché et
sans balévres

Distance de mesure
= 04m
=10m
=2.0m
= 4,0 m
Balayéd

Avscun

Fas de données

écoulement ni stagnation
d'eau, surface sans brillance

| Prefondeur de rugesité entre 0,5 mm et |

1,2 mm,
=< 0,6 mm rendre negusws
= 1.2 mm égaliser avec le ragréage ou

um; ucha d'agalisation & basa

=04 m & mm
=1.0m & mm

Sans poussidres, sable, laitance,

rouille, parties libres, résidus da
paintura, huile, agent de traitemant

| ni praduit de grenaillage

Burface séche, Humidild résiduslls
danas le suppert lia au eimant < 4%

| massiqua™

Coeflicient d'sbsorption d'esu des
couches d'égalisation et de panta & base
do ciment selon la norme M EN 1062-3:
w s 0.2 kaim? 4h




PHIDA

4
4.2
4.2.7

SIA 271 Etanchéité des batiments

EXECUTION
Support
Les mesures de 'humidité du support doivent étre documentées.

[ e e vy
Procés-verbal de réception du support / >

Genre de support Support Support Remarques
en ordre insuffisant :
« Pente (1,5%) O O e
« Rugosité 0 O — =
« Planéité a] O e
« Propreté O O i
o Humidité O O R
e ... O O - o T

PHIDA
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EXECUTION
Etanchéité a l'air et pare-vapeur

Les relevés (du pare-vapeur) en rive du toit et aux éléments traversants
doivent étre réalisés jusqu’au bord supérieur de l'isolation thermique au
minimum

SIA 271 (2007) art. 4.3.4 La hauteur des relevés doit étre réalisée selon les exigences qui

concernent I'étanchéité a l'air... (sans précision quand a la hauteur)
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4 EXECUTION
44  Etanchéité secondaire
- Exécution identique a I'étanchéité (points 4.7 de la norme)

- Raccords, fermetures de bord et éléments traversants: réalisation de
/AU facon a éviter le refoulement de I'étanchéité secondaire.
W - Exécution irréprochable (étanche) au niveau des fixations de garnitures,
des naissances d’évacuation, etc.
- Les eaux d’infiltration se situant dans l'isolation thermique doivent
s’évacuer sans entrave par le systeme d’évacuation de 'étanchéité
secondaire.

étancheéité

» : ) .___-';:'EJ“ :-;:::(H:.:.:.u
gm Gd g !3 étanchéité secondaire

evacuation des eaux de J§ w évacuation des eaux
I’étanchéité secondaire ZSC de I’étanchéité

= PHIDA
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4 EXECUTION

4.5  Isolation thermique

ﬁ;\u 4.5.3 Les panneaux isolants doivent étre posés précisément et aboutés. La
NT— tolérance maximale de mise en ceuvre admise pour une surface de 1 m?
est de 1%. Cependant, aucun joint ne dépassera 5 mm.




PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
4 EXECUTION

4.5  Isolation thermique

4.5.6 Lors de travaux de remise en état, les couches d’isolation thermiques
supplémentaires ne peuvent étre posées au-dessus de celles existantes
que si le taux d’humidité ne dépasse pas 2% du volume. La quantité d’eau

—VEA
NO/ maximale contenue dans la couche d'isolation therm|que eX|stante ne d0|t

pas dépasser 2000 g/m?. siA 271 (2007) 5% du volume. [

le volume d’eau (2%) pour les épaisseurs d’isolation
correspondantes:

60 mm volume d’eau 1,2 mm/m? soit 1200 g/m? ‘W/
80 mm volume d’eau 1,6 mm/m? soit 1600 g/m?

100 mm volume d’eau 2 mm/m? soit 2000 g/m? v
120 mm volume d’eau 2,4 mm/m? soit 2400 g/m? Y&
140 mm volume d’eau 2,8 mm/m? soit 2800 g/m? )4

PHIDA
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4 EXECUTION

46  Couche de séparation et de glissement

4.6.4 Couches de séparation mises en ceuvre sur les couches d'isolation se
trouvant du c6té mouillé de I'étanchéité:
- chevauchement des Iés 150 mm
- pose des chevauchements dans le sens de I'écoulement des eaux
- relevé de la couche de séparation au niveau de la couche de protection
(gravier, substrat, etc.). .
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4 EXECUTION
47 Etanchéité

4.7.1.2 Une stagnation d’eau localisée suite a des recouvrements ou des défauts
de planéité admissible peut étre tolerée.

Identique SIA 271 (2007) art. 4.6.1.2
Une stagnation d’eau localisée au droit des recouvrements ou des défauts de planéité
admissibles peut étre tolérée.

Pour rappel les tolérances de planéité admissibles sur les supports en béton

Propriété Systémes d'étanchéité en pose Systémes d’étanchéité collés"
libre"

Planéite? Distance de mesure Tolérance Distance de mesure Tolérance
204m 8 mm <04 m 5 mm
£10m 10 mm <10m 6 mm
£20m 12 mm <20m 8 mm
<4,0m 16 mm <4,0m 12 mm

PHIDA
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4 EXECUTION
47 Etanchéité

4.7.2.7 Dans le cas de systémes d’étanchéité collés, soudés en plein directement
sur le support, un essai de pelage doit étre effectué manuellement selon les
indication de I'annexe D, tableau 15, et 'évaluation doit atteindre la note 3
ou 4. ' | N

Critére

L’étanchéité n’adhére pas sur toute la surface, présente des
vides et s’arrache totalement. Séparation entre le |é et support.

L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s’arrache
totalement. Séparation entre le |é d'étanchéité et le support.

3 Séparation dans la couche d’étanchéité ou dans le support.

4 L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.
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MJ bien aux étanchéités de surfaces qu’aux raccords et fermetures.

NO=

SIA 271 Etanchéité des batiments

4 EXECUTION

47  Etanchéité

4.7.5.1 Les conditions climatiques doivent étre protocolées pendant I'exécution au

moins au début et a la fin d’'une étape journaliere. Ceci s'applique aussi

SIA 271 (2007) art. 4.6.5.1 Les conditions climatiques pendant I'exécution doivent étre
documentées. Les exigences sont plus claires «protocolées» «aussi bien aux surfaces qu’aux

‘  swisspor raccords» (pour les polyméres liquides)

Fradult —Siesh P 16”\:4{ CAT sup £CC
W e b charge: g, — =
g fome V7rZ
B | Heurs de mesire | Air [} | Sol [C] | Humidité rel. de Fair [%] | Terspérature du paint dn rosée [°CH
;i | Fhic AT e | G EF e &7
oy (PP | e £ b G ¥
irde P e 557 Zy S
ey F T e 27 2E = |

SIA 271 Etanchéité des batiments

4 EXECUTION
47 Etanchéité

4.7.5.2 Traitement préalable des supports pour les polymeres liquides

5] o
1) Poncer a gros grains, 2 N 'E
sabler ou boucharder / § 5 >
fraiser hicd o 2
PPN . w © @ o w
2) Vérification de la peinture / & o o |2 E 3
de I'enduit avec essai de - | & 2 || E ﬁ 5 g
découpe par quadrillage s ‘uE: £ "E 'g R = oo g &
(pas de décollement). & al|lel= = = = 58| ¢ i & &l =
3) Pourles Iés en bitume 212 _% 5| € |8 |S|BY| | |lw|lal2
polymére ardoisés, éliminer m || | o |2 = S|<|lzo| 3 [3 |38 <
les paillettes quine pré-  ~ 'poncer ) | ) [ x| x x | ox | x)] x (x) x | x
sentent pas un bonne adhé- - - N
rence 4 la brosse métallique. | Aietirer les enduits X x| x
4) Dégraisser ou nettoyer selon | lors de la rénovation
les informations du fabricant | Retirer la poussiére/ x| x| x| x x x | x x [ x¥| x| x| x| x
(x) Selon les données du fabri- | galeté
cant de polymeres liquides
poly g Nettoyer x4 | x| x®
Dégraisser X X X X X
Imprégner X X x |dxh | (=) | (@) ] x () | (x) ] (=) ]| x X X
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EXECUTION
Couches de protection et couches d’usure

Lors du raccordement des couches de protection et d’'usure a des éléments
montants et seuils, un joint continu d’une largeur de 10 mm doit étre réalise.
Le cas échéant, des profils pour joints doivent permettre I'évacuation des
eaux et 'échange d’air. La possibilité de nettoyage dans le cadre de

I'entretien doit étre assurée. SIA 271 (2007) art. 4.7.2
joint de 20 mm pour les couches d'usure coulées et 10 mm
dans le cas de revétements praticables. Pas de précisions

pour les profils de joints.

[ |
[
SIA 271 Etanchéité des batiments
4
410
4.10.1.2 ... Si une bande de serrage, une téle

EXECUTION
Raccords et fermetures de bord

de protection, un plinthe de protection
en ferblanterie ou une isolation
thermique verticale est installée
directement sur I'étanchéité
sans espace, la fixation ne doit
pas obligatoirement traverser
le 1€ d’étanchéité.
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SIA 271 Etanchéité des batiments
4 EXECUTION

410  Raccords et fermetures de bord

4.10.2.4 L'exécution des raccords aux ferblanteries doit étre réalisée conformément
a la Directive technique Travaux de ferblanterie [3] (mars 2019).

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments
4 EXECUTION

410  Raccords et fermetures de bord

410.3 Raccords et fermetures de bort en lé de bitume polymere

_____
~~~~~
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SIA 271 Etanchéité des batiments
4 EXECUTION

410  Raccords et fermetures de bord

4.10.5.1 Les raccords et fermetures de bord en polyméres liquides ne sont pas
autorisés sur un systeme d’isolation thermique extérieure crépie.

Cfsuisselec e

Fiches techniques

Fraceaech o Gacade avse tilo c protorson de sds

> suissetec
Raccord de fagade avec tdles de
protection de socle

|M SOCKELBEREICH
"

> ASEPP Ao
Planification et exécution de crépis '
extérieurs et d’isolation thermique

extérieure crépie au socle
(en cours de traduction)

SIA 271 Etanchéité des batiments
4 EXECUTION

410 Raccords et fermetures de bord

4.10.7.1 Les fixations des éléments et tdles de rives du toit doivent étre exécutées
en fonction des charges prévisibles dues aux vents selon la norme SIA
NOU/ 261. SIA 271 (2007) art. 4.9.8 pas de précision en ce qui concerne la méthode (SIA 261)

>z -
(; > ” bﬁ/é

1 Sous-construction 1 Recouvrement de mur
2 Deux bandes d’accrochage 2 Bande d’accrochage cété toit
3 Bande d’'accrochage unique 3 Bande d’'accrochage cété fagcade

4 Plis d’accrochage / agrafe a encliqueter
5 Plis d’accrochage cété facade
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4 EXECUTION

410 Raccords et fermetures de bord

4.10.7.1 Les fixations des éléments et toles de rives du toit doivent étre exécutées
= o fonction des charges prévisibles dues aux vents selon la norme SIA
W 261. SIA 271 (2007) art. 4.9.8 pas de précision en ce qui concerne la méthode (SIA 261)

Exemple de calcul en fin de présentation

wis r

514 261 Action sur les structures porfeuses

] VENT

6.21  FPression dymamique
Détermination du coefliciant du prafil de répartiion du vent ¢, en fanction
o2 I3 hautswr £ (cu batiment) et de ls cabagorie de berrain [, Ila, 1l et IV,

1A 261 Figure B, ,., h

S
Sl 261 Action sur les structures porfeuses

CENTS 178659:
Design guideine for machanically fastened roaf watarpiooling systems
Féghes i canception des syslémes o Efanchiitd de foifuss fndss mécaniguemen’
Fixations pour les thies daccrochage f las couy
Nembre minimal de fxatfons: | a g
e pore example: mivmum 3,3 xatians | My SO By
par métre fim) Wt v
Charge de vent sur fa base o salcw)
awlon CEMTS 17659, art, 6.2
Dt ™ Dy * ¥ WL g = 1,8 Favioor de
P ]

N

L

LETUR
-
™= oz = M

Wossnoomnn Chavge de dimensionnement salon b
‘exsmpie

- 1
méthode 1.3, dans natre =392 mmy,
200 Nixatian

Pour motre exemple 3,9 fixations au m
[rebsitarce & bt travtion de chaque fean o 200 M)

L™

Nombre minimal e fixations (normaes
ratioraies)
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4
4.10

4.10.7.2 Les matériaux a base de bois employés doivent avoir les propriétés
requises conformément au chiffre 2.2.5 (sous-constructions en bois et a
base de dérivés du bois). SIA 271 (2007) pas d'indications

EXECUTION

Raccords et fermetures de bord

| | e
1 Support de rive en bois

2 Assemblage avec la structure
3 Sous-construction en béton

1 Support de rive en bois

2 Profilen L

3 Assemblage avec la structure
4 Sous-construction en béton
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5 ETANCHEITE DE TOITS AYANT UNE PENTE INFERIEURE A 1,5%

5.1 Pour les constructions énumeérées ci-dessous, une pente inférieure a la

—2007) pente minimale de 1,5% n’est pas admise:
£ 514 2811 - toitures praticables et terrasses, balcons, loggias, atriums, coursives, etc.,

- toitures sans couche de protection,
- toitures avec asphalte coulé,
- construction en bois non ventilées selon le chiffre 2.2.5.5.

= PHIDA
SIA 271 Etanchéité des batiments
5 ETANCHEITE DE TOITS AYANT UNE PENTE INFERIEURE A 1,5%
ﬁj 5.3  Lesexigences du chapitre 5 (toitures avec une pente inférieure a 1,5%)
NO/ s'appliquent également aux systemes d’étanchéité pour lesquels la pente
de 1,5% n’est pas atteinte a I'état de service suite a la déformation de la

sous-construction (par ex. charge de neige sur les structures légeres).
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SIA 271 Etanchéité des batiments
5 ETANCHEITE DE TOITS AYANT UNE PENTE INFERIEURE A 1,5%

5.6 Dans le cas de toitures végétalisées, il faut s'assurer que le substrat de la
couche végeétale ne se trouve pas dans I'eau stagnante durablement
(Faccumulation d’eau planifiée et limitée dans le temps a des fins de

rétention est admise). SIA 271 (2007) art. 5.1.4 pas de précision en ce qui concerne
I'accumulation d’eau limitée dans le temps, (évacuation par déphasage).
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SIA 271 Etanchéité des batiments
5 ETANCHEITE DE TOITS AYANT UNE PENTE INFERIEURE A 1.5%

5.14  Prendre en considération les points suivants
- dommages potentiels
- mesures supplémentaires pour I'évacuation des eaux pendant les travaux
= - mesures pour I'évacuation des eaux, y compris trop-pleins...
NOU/V/EAU - soIIicitationls mécaniques dues é‘ un besoin Fi’entretien accru,
- augmentation de la charge due a la stagnation,
- spécificités dues aux particularités de I'ouvrage
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6

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’'USURE INFERIEURE A 60 MM

Les chiffres 6.4 a 6.6 représentent les solutions standards connues
actuellement. En cas de différence par rapport a ces solutions une preuve
doit étre apportée conformément au chiffre 2.2.1.9

L'article 2.2.1.9 demande d’apporter, sia e —
) 1 T £ EN 15026:2007 )

en cas d’écart par rapport aux e e T e e

solutions standard, une preuve

du bon fonctionnement par une o ————

simulation hygrothermique selon la P R .

norme SN 15026. (" parots de batiments - Evaloation cu ranatert )

\\E'humhiilé par simulation numérique ’,/
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6

6.3

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Les fenétres et portes doivent permettre un raccord a I'étanchéité, conforme
aux normes en matiere de surface de collage, de matériaux et de géométrie
des profils. '

1.4.10  Raccordement étanche vers le haut
Raccordement étanche empéchant durablement
l'infiltration d’eau dans I'étanchéité.

2.2.1.8 Siles raccordements étanches contre le haut en
polymére liquide se terminent en dessous de la
hauteur de déversement, le support doit assurer
la fonction d’étanchéité.
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/ 6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE

AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Exigences pour les seuils, hauteurs du raccordement de I'étanchéité, franc-bord et couche d’usure

Couche " . . . Revétement
d'usure _ Revétement praticable fermé avec caniveau praticable ouvert

imputrescible matérialisation libre matérialisation libre
max. 80mm 225 mm  max. 80mm <60 mm '

>0 mm

Cadrede A
fenétre ,Lfb‘

225mm) <60mm |

résistant a 'humidité et imputrescible

L 2 L 2

Elargissement de l
cadre matérialisation libre

Profil ren’VOi d,e’a_u' OUi si pas résistant a
devant I'étanchéité T re Al T

oui si pas résistant a 'humidité et imputrescible

" Toujours sous condition que les surfaces de collages horizontales et verticales ainsi que les hauteurs de relevés soient respectées.
2Pour les raccordements > 60 mm il est recommandé d'utiliser des matériaux résistant a I'humidité et imputrescibles. Pour les raccordements < 60 mm il faut utiliser des matériaux
résistant a I'humidité et imoutrescible ou aoporter la oreuve aue I'humidité ne buisse pas nuire a I'adhérence et la structure de I'étanchéité et du cadre. © Enveloooe des Edifices Suisse
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

ﬁ 6.4  Revétement praticable et couche d'usure a joints fermés, hauteur de
N— raccordement de I'étanchéité > 25 mm au-dessus du revétement
prat|cable/de la couche d'usure.

Etancheéilé W Bos. FVC, alu mésal
Faro-yapeur Fdsiszant 4 [umidise
K ot

Pulyn—e.e Iraide
Fautre de protection

Francbord

b sia 271

PryY

) omigs
7 o

|=¢| i Ma le v ésdslancl: ala
compression (~350 kPa & 10% de
| cétormation) SIA 2712021 art613 |

IR M O .. el
XXX ,;- WK KA AR A §f X

PRV T

LN




PHIDA

=
SIA 271 Etanchéité des batiments
6
NOU/\//EAU 6.4

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Revétement praticable et couche d'usure a joints fermés, hauteur de
raccordement de I'étanchéité > 25 mm au-dessus du revétement
praticable/de la couche d'usure.

Exigences pour les fenétres et les portes, élargissement de cadre inclus:

] Bois et dérivés du bois admis
pour les cadres au niveau du
seuil, largeur maximale 80 mm.
Bois et dérivés du bois non
admis pour les élargissements
de cadre a I'exception d’'une
épaisseur de 15 mm mis en
ceuvre a l'intérieur

=
SIA 271 Etanchéité des batiments
6
N()U/V/EAU 6.4

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Revétement praticable et couche d’'usure a joints fermés, hauteur de
raccordement de I'étanchéité > 25 mm au-dessus du revétement
praticable/de la couche d'usure.

Exigences pour les fenétres et les portes, élargissement de cadre inclus:
Bois et dérivés du bois admis
pour les cadres au niveau du
seuil, largeur maximale 80 mm.
Bois et dérivés du bois non
admis pour les élargissements
de cadre a I'exception d’'une
épaisseur de 15 mm mis en
ceuvre a l'intérieur
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’USURE INFERIEURE A 60 MM

m) 6.5  Revétement praticable et couche d'usure a joints fermeés, hauteur de
/ raccordement de I'étanchéité < 25 mm au-dessus du revétement
pratlcable/de la couche d'usure.

Matérialisation
=|| B o, PUC, s, At
Parey Réssstant & Fhumidihe \
e b r on =
nitan N . .
' SlA 2T

Mﬁﬁ

Fusura, Méla nhénéd.u cadre, ymmp i de buu bis raciord
. wsndwahl rrmnpwlesmmn ||||| omrqs-usalducnd
u

alemants oorwosent e cadre dolt pouvolr &'évacuer au-dessus du raccord ¢ S S AN
Atanchiig s’ St b

. s U
A Iy
£ % ?
_ y 3
| {
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU 6.5  Revétement praticable et couche d’'usure a joints fermés, hauteur de
raccordement de I'étanchéité < 25 mm au-dessus du revétement

AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM
praticable/de la couche d'usure.

EX|gences pour les fenétres et les portes, élargissement de cadre inclus:
Bois et dérivés du bois ne sont
pas admis comme matériaux
placés horizontalement au niveau
du seuil.

Exception: une couche d’'une
épaisseur de 15 mm mise en
ceuvre a l'intérieur.

69



PHIDA

6

—=U 6.6
NOUVEE®

SIA 271 Etanchéité des batiments

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Revétement praticable et couche d’usure a joints ouverts, hauteur de
raccordement de I'étanchéité < 60 mm au-dessus du revétement
praticable/de la couche d'usure.

y Légenda Matérialisation
/ Etrcrity B, aby, mélsl
[——

NI

.
I

AnE13
T |
" b R I TN TR ci N S CH R N« g
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RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Revétement praticable et couche d’'usure a joints ouverts, hauteur de
raccordement de I'étanchéité < 60 mm au-dessus du revétement
praticable/de la couche d'usure.

Exigences pour les fenétres et les portes, élargissement de cadre inclus:
‘“H' Bois et dérivés du bois admis
pour les cadres au niveau du
seuil, largeur maximale 80 mm.
Bois et dérivés du bois non

Lagands Matdriasation

admis pour les élargissements
de cadre a I'exception d’'une
épaisseur de 15 mm mis en
ceuvre a l'intérieur
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/

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Au niveau du seuil horizontal, le raccordement de I'étanchéité doit respecter
les conditions suivantes:

- surface de collage (étanchéité liquide)
50 mm au minimum.

- répartition possible sur le
cadre 30 mm et
élargissement 20 mm

- si répartition (30 / 20 mm)
assemblage entre le cadre et
I'élargissement de cadre de
maniére a éviter les déforma-
tions, mouvements,
cisaillements. ...
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6

6.7

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Au niveau du seuil horizontal, le raccordement de I'étanchéité doit respecter
les conditions suivantes:

- pour les cadres en matériaux i
présentant des propriétés -
hygroscopiques et/ou de capil- 75t |

larite active (bois), le raccordement
doit étre recouvert d’'un

renvoi d’eau vertical. Ce profil
de renvoi d’eau du fenestrier _
doit se terminer au minimum ===
10 mm sous la couche d’usure, |
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’USURE INFERIEURE A 60 MM

6.8  Etanchéité contre cadres de fenétres et portes.
- polymere liquide, hauteur de collage 50 mm sur I'élément vertical

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

6.8  Etanchéité contre cadres de fenétres et portes.
- les orifices pour I'évacuation des eaux doivent étre plus hauts que le
raccordement
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’USURE INFERIEURE A 60 MM

6.8  Etanchéité contre cadres de fenétres et portes.
__——-aux embrasures et meneaux le raccord doit étre relevé 120 mm au-dessus

NOUV/E de la couche d’'usure (pas précisé dans la norme SIA 271 de 2007 mais dans la fiche
technique Raccords d’étanchéité d’éléments de portes et fenétres de 20 _.__;-_;-_-.-.-_._.
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

6.8  Etanchéité contre cadres de fenétres et portes.

/EAU - les raccords aux embrasures doivent avoir une largeur minimale de 35 mm
N% (pas précisé dans la norme SIA 271 de 2007 mais dans la fiche technique Raccords
d’étanchéité d’éléments de portes et fenétres de 2011). )
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM
ﬁl 6.9  Lahauteur manométrique doit étre déterminée le plus tét possible dans
== la planification du projet et la hauteur du seuil doit étre ajustée en

conséqguence.

Hauteur manométrique

Hauteur manométrique
du trop-plein

de I’écoulement

»‘ Franc-bord 25 mm
At
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’USURE INFERIEURE A 60 MM
NﬁAU 6.10  Pour les raccordements rabaissés au niveau du terrain, ...
= - respecter la hauteur pour la protection contre les crues. Pour ce faire on
utilisera une porte ou fenétre étanche correspondante ou une autre
protection contre les crues.
https:/www.protection-dangers-naturels.ch/architecte.html
Vi
/i\ PROTECTION CONTRE 2%
M, LES DANGERS NATURELS
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AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM
= 6.11  Aux relevés contre les seuils, le pare-vapeur sera collé ou soudé sur le
- constructions neuves: le pare-vapeur doit étre posé préalablement
- rénovation: étude et conception spécifique a I'objet

=
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SIA 271 Etanchéité des batiments
6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
;\% seuil.

Conception du pare-vapeur
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

6.12 Un caniveau de sécurité et d’évacuation d’'une hauteur minimale de 30 mm
_——, etdune section de 2000 mm? doit étre construit directement devant le
UVEAU . L .
NO/ seuil. (SIA 271 2007 art 5.2.3 pas de précision sur la hauteur du caniveau)
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RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’'USURE INFERIEURE A 60 MM

Un caniveau de sécurité et d’évacuation d’'une hauteur minimale de 30 mm
et d’'une section de 2000 mm? doit étre construit directement devant le
seuil. Une distance max. de 250 mm peut étre laissée entre le caniveau
et le chenal des portes et fenétres g

pour autant que la largeur du
caniveau soit augmentée dans
cette zone ou que le revétement
soit posé sur plots et a joints
ouverts

= PHIDA
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6

6.12

4)

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

Un caniveau de sécurité et d’évacuation d’'une hauteur minimale de 30 mm
et d’une section de 2000 mm? doit étre construit directement devant le
seuil. L'écoulement doit étre directement raccordé a la naissance... Sila

N/ longueur du chenal est supérieure a 12 m le débit doit étre calculé.
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

6.12  Un caniveau de sécurité et d’évacuation d’'une hauteur minimale de 30 mm
et d’'une section de 2000 mm? doit étre construit directement devant le
seuil. L’écoulement doit étre directement raccordé a la naissance.

ﬂ

o
Parte-fenétre
L1l imputrescible
|
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’USURE INFERIEURE A 60 MM

6.12  Un caniveau de sécurité et d’évacuation d’une hauteur minimale de 30 mm
et d’'une section de 2000 mm? doit étre construit directement devant le
m seuil. L'écoulement doit étre directement raccordé a la naissance... Si
N/ laltitude de référence (SIA 261) est supérieure a 800 m, la section
m|n|male du canlveau doit étre doublée.
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N()U/V/EAU 6.12

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’'USURE INFERIEURE A 60 MM

On peut renoncer a la mise en ceuvre d’un caniveau de sécurité:

a) Dans le cas de revétements praticables et couches d’usure a joints
ouverts, pour autant qu’un joint de 10 mm soit laissé devant les raccords
aux seuils.

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

6

6.12
e
N/

RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D'USURE INFERIEURE A 60 MM

On peut renoncer a la mise en ceuvre d’un caniveau de sécurité:
b) Si la profondeur de la surface couverte jusqu’a
hauteur d’ouverture de la facade
h<t

u seuil est supérieure a la
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6 RACCORDEMENTS DE SEUILS AVEC HAUTEUR DE RELEVE
AU-DESSUS DE LA COUCHE D’'USURE INFERIEURE A 60 MM
— 6.12  On peut renoncer a la mise en ceuvre d’un caniveau de sécurité:
= EAU . , .
;\% ¢) Sur les balcons et coursives avec une hauteur de déversement libre sur
la longueur et se situant 25 mm sous le raccord au seuil, mais pas si la
t est réhaussée.
1
|
= PHIDA
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ASSURANCE QUALITE

La nécessité d’'une assurance qualité doit étre définie lors de I'étude du
projet. L'assurance qualité pour I'étanchéité des batiments fait partie
intégrante de la gestion de la qualité spécifique a un projet.

Tous les essais et les mesures relatifs a 'assurance qualité doivent étre
protocolés. '

swisspor
0@ gy
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Les étanchéités provisoires collées ou soudées en pleine surface doivent
faire 'objet sur chaque secteur de cloisonnement d’au moins deux essais
de pelage par secteur, selon I'annexe D. Les résultats seront protocolés.

7.2 Etanchéité provisoire
Note Critere

1 L’étanchéité n'adhére pas sur toute la surface, présente des
vides et s'arrache totalement. Séparation entre le |é et support.

P L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s'arrache
totalement. Séparation entre le 1é d’étanchéité et le support.

3 Séparation dans la couche d'étanchéité ou dans le support.

4 L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.

PHIDA
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7.3

ASSURANCE QUALITE

Etanchéité provisoire
Les étanchéités provisoires collées ou soudées en pleine surface doivent
faire I'objet sur chaque secteur de cloisonnement d’au moins deux essais
de pelage par secteur, selon 'annexe D. Les résultats seront protocolés.

- Etanchéités provisoires sans adhérence
— note a déterminer en fonction de I'ouvrage

- Etanchéités provisoires avec adhérence
— note a obtenir: 3ou 4

Note

Critere

L’étanchéité n’adhere pas sur toute la surface, présente des
vides et s'arrache totalement. Séparation entre le |é et support.

L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s’arrache
totalement. Séparation entre le 1é d’étanchéité et le support.

Séparation dans la couche d’étanchéité ou dans le support.

L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.
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ASSURANCE QUALITE

Etanchéité secondaire
Les étanchéités secondaires réalisées avec adhérence doivent faire
I'objet sur chaque secteur de cloisonnement d’au moins trois essais de
pelage, selon 'annexe D. Les résultats seront protocolés.

- Etanchéités secondaires avec adhérence
— note a obtenir: 3 ou 4

Note | Critére
4 L’étanchéité n’adhére pas sur toute la surface, présente des
vides et s’arrache totalement. Séparation entre le 1€ et support.
> L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s’arrache
totalement. Séparation entre le 1é d’étanchéité et le support.
3 Séparation dans la couche d’étanchéité ou dans le support.
4 L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.

= PHIDA
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7
7.4

ASSURANCE QUALITE

Etanchéité
Pour les étanchéités collées avec adhérence sur le support, le
responsable de projet détermine le nombre et le moment des essais de
pelage.

- Etanchéités avec adhérence
— note a obtenir: 3 ou 4

Note | Critere
9 L’étanchéité n’adhére pas sur toute la surface, présente des
vides et s’arrache totalement. Séparation entre le 1€ et support.
L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s’arrache
totalement. Séparation entre le 1é d’étanchéité et le support.
3 Séparation dans la couche d'étanchéité ou dans le support.
4 L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.
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traction.

- Etanchéités en polymére liquide

— note a obtenir: 3 ou 4
SIA 283/3 Lés d’étanchéité et étanchéités appliquées sous
forme liquide — Essais d’adhérence par traction

Note | Critere

L’étanchéité n’adhére pas sur toute la surface, présente des
vides et s’arrache totalement. Séparation entre le 1€ et support.

L’étanchéité adhére sur toute la surface mais s’arrache
totalement. Séparation entre le 1é d’étanchéité et le support.

Séparation dans la couche d’étanchéité ou dans le support.

L’étanchéité est impossible a arracher manuellement.

[ |
[ ]
SIA 271 Etanchéité des batiments
7 ASSURANCE QUALITE
74  Etanchéité
ﬁu Pour les étanchéités en polymeére liquide sur le support, les essais
2
3

d’adhérence seront réalisés selon la norme SIA 281/3. Le responsable de
projet détermine le nombre et le moment des essais d’adhérence

par
§=1 -a_ =

A —

Lés d'etancheits et stanchitis
appliguies sous forme liguide —
Essal d"sdharance par traction

PHIDA
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Annexe A (normative)
Classe d’étanchéité

Clasae
d'atansheile

Description

1

Complistement sec
Aucune tache d'humidité n'est tolérée dans 'intrados de I"ouvrage,

) H . 2 Da sec a ldgarement humida
G ro u pe d a p p | I Catlo n Des taches d'humiditd isolées sont tolérées, des égouttures & I'intrados de 'ouvrage
/U ne le sont pas.
UVE A 3 Humide
NO Des taches d'humidita localement limitées et des égouttures isolées & intrados
/ da l'ouvrage sont talérées.
4 Humide a mouills
Des taches d'numidité et des égoutiures sont toléréas.
Lés d'atanchaite Etancheitds | Asphalte
& o | Lbseyrthé- | Léed'étan- | Lée bitumi- ='l'-‘l:ll-r'4\-|m‘-= soulés
& s E tiquas/ cheite naux fNphaeg nastie
H E2 |atlasiomeres | argil L
2 | Domaine ER ulenx | ]
0 | d'application i S04 281 SIA 281 S1A 281 S1A 282 Sl 283
Etanchéité des batiments (A}
A1 | sous la couchs de
protection at da lestage
{sans wtilisation} Sha 27y SNEN EMEN SIA 262 5N EN
20US 1@ cowcha Sla 2737 13956 13107 12970
d'usure praticable et
carrosaable
A2 | zans couche da protec-
tion et da lestage SNEN Sk EN SN EN
ftoiture nual, axpass | ST | q3056 13707 sta 282 12870
aux intempirias
x] 1A 771 0 o |
E at 18]
[3%]
SIA 271 | SNEN - SMEN o SN EN
SlA 2727 13967 13964 12970

woir Dédimitation, chiffre 0.1
1 pas d'application
Q nan défini
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Annexe B (normative)
Pente minimale

Pente de la couche

Chiffre | Remarques

d'usure en asphalte coule

Etanchéités

Lés d'étanchéité en bitume polymére 21,5% 2.8.1.1 | Chapitre 5 applicable

et synthétiques, polymeéres liquides

Zones entre les naissances d'eaux 21,0% 2.8.1.2 | Chapitre 5 non applicable
pluviales sur les toitures sans

couche de protection et d'usure

Etancheité en asphalte coulé =1,5% 2.8.2.11 | Chapitre 5 non applicable
Revétements praticables

Revétement praticable et couche En fonction des 2.9.5.2 | Agencement de la pente
d’'usure a joints fermés conditions stipulées selon E.2

{chiffre 1.5.9)

Revétement praticable et couche En fonction des 2,9.5.3

d'usure a joints ouverts conditions stipulées

(chiffre 1.5.8)

Revétement praticable ou couche 22,0% 2.9.5.6

PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

Annexe C (normative)
Valeur exigée pour les matériaux des pare-vapeur, de l'isolation thermique et de
I'étanchéité.

| EN 12311-1 Propriété en traction

EN 1110 Résistance au fluage a
température élevée
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Annexe D (normative)
Essais de pelage manuel

Critére
L'étanchéité n'adhére pas sur toute la surface, présente des vides et
s'arrache totalement, Séparation entre le |é d'étanchéité et le support.

L'étancheéité adhére sur toute la surface mais s’arrache totalement.
Séparation entre le |é d’étanchéité et le support.

3 Séparation dans la couche d'étanchéité ou dans le support.

4 L'étanchéité est impossible a arracher manuellement.

L'adhérence entre I'étanchéité et le support est suffisante si I'évaluation atteint la note 3 ou 4
et insuffisante si la note est de 1 ou 2.

= c
(%] - 0 g

— 4

(o]

= PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

Annexe E (informative)
= Croquis des délimitations et pentes

UVEAU (schémas sans contenu détaillé technique)

NO/ siaz72 siazn ——

sIa 27 z,l ol E'é-":
|
Figure 29 Figure 31 Figure 35
N T N T T [
o |t || g 5] o e [l e Tl O ol lo]
» ™ . L - / =,

t Seuil\d_e););m t - ' t \\ ' Sd“lpullr t ' '
Flaure 30 Flure:34 Figure 32 Figure 36

NN I e
= 'li'._\.*— m—p (o] 0| S
/// t Souil do porta t \\ t ' t \\\\ ' 1 ' t t t

"Souil de porte
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Annexe F (informative)
— Impact de la gréle:
U IA271(2021) art: 2.1.1.5; 2.8.2.2; 2.9.2.1; 3.9; 6.14.
& S (2021) art 5;2.8.2.2;29.2.1;3.9;6

Tableau i: Essai de la résistance & la gréle

If_J:'amétrlg d.l..r_?_r.é{on {mm} ID 20 3Cl = 40 ‘ 50 a0 S .i a

Classe de résistance. HWT HW2E Hw3 ey e

alagréle s
Masse du grélon (g) 046 364 123

Vitesse de chute (m/s) 377 1948 2385 2754 3079 3895 e

Actions sur las structurss poTtauses —
Spécifications complémentaires

BIKUTOP LL Forte
>HW 5

oo T e

[ o |
Bl
SIA 271 Etanchéité des batiments
Annexe F (informative)
Impact de la gréle:
%) SIA 271 exigence minimale requise HW 3 (RG 3)




PHIDA

SIA 271 Etanchéité des batiments

QUESTIONS?

gregory.perret@phida.ch

MERCI

e
M|
o
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4 EXECUTION

4.10 Raccords et fermetures de bord

4.10.7.1 Les fixations des éléments et tdles de rives du toit doivent étre exécutées
=y N fonction des charges prévisibles dues aux vents selon la norme SIA
NOUV/E 261. SIA 271 (2007) art. 4.9.8 pas de précision en ce qui concerne la méthode (SIA 261)

-
> jﬂ"ﬁg

1 Sous-construction 1 Recouvrement de mur

2 Deux bandes d’accrochage 2 Bande d’accrochage cété toit

3 Bande d’accrochage unique 3 Bande d’accrochage coté facade

4 Plis d’accrochage / agrafe a encliqueter
5 Plis d’accrochage cété facade

4
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4 EXECUTION

4.10.7.1 Les fixations des éléments et toles de rives du toit doivent étre exécutées
_——= en fonction des charges prévisibles dues aux vents selon la norme SIA

AU
NC% 261. SIA 271 (2007) art. 4.9.8 pas de précision en ce qui concerne la méthode (SIA 261)

SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT

Exemple: Calcul de la charge due au vent
sur un acrotére selon SIA 261
- batiment de forme carrée de min. 67 m de c6té
- largeur de I'acrotére 0,4 m
- support en panneaux 3 plis (bois) épaisseur 27 mm
- situation: zone lacustre (Lausanne), hauteur a I'acrotére 20 m
- calcul fixation bour montaae des téles d’accrochaae des

PHIDA

SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT

6.2.1  Pression dynamique
6.2.1.1 La pression dynamique qpdépend de la nature du vent, de la rugosité du
sol, de la morphologie du terrain et de la hauteur de référence. Elle est

déterminée comme suit: m

dp=Chp * 4y

O\

SIA 261 art. 6.2.1.2 SIA 261 Annexe E
Coefficient de profil de Valeur de référence de
répartition du vent ¢, en la pression dynamique
fonction de la hauteur z 0

et de la catégorie de
terrain I, lla, lll et IV
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6 VENT

6.2.1

Pression dynamique

Détermination de la catégorie de terrain selon SIA 261 Tableau 4

=N

Tableau 4 Hauteur du gradient z, et exposant de la rugosité du sol a,

fEs=—=——=

—_————

.Catégorie de terrain) Exemples zgenm -
(0 Je—livelacustre T 300 0,16
lla grande plaine 380 0,19
[} localité, milieu rural 450 0,23
v zone urbaine etendue 526 0,30

PHIDA
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6 VENT

6.2.1

Pression dynamique

Détermination du coefficient du profil de répartition du vent ¢, en fonction
de la hauteur z (du batiment) et de la catégorie de terrain Il lla, Il et IV.
SIA 261 Figure 6, ,, .,

."IIII -"la I."III
m/ 1;;/ @

a’j , / ﬁ,-"

Tableau 4 Hauteur du gradient z, et exposant de la rugosité du sal «, 100
[ Catégorie de terraini| Exemples z enm 3 2
[ Je—Trvelacuste ] 300 0,16 80
e | grandeplaine " 3m0 o1 70
n Tocalite, milieu rural 450 023 ”
v zone urbaine élendue 526 0,30
50
Exemple: Calcul de la charge due au vent 40
sur un acrotére selon SIA 261
- batiment de forme carrée de min. 67 m de coté '_3_0_‘
- largeur de I'acrotére 0,4 m 1201
- support en panneaux 3 plis (bois) épaisseur 27 mm —— _/ -
- situation: zone lacustre (Lausanne), hauteur & I'acrotére| 20 m;
- calcul fixation pour montage des toles d'accrochage des couvertines| ©

=N

Pour notre
exemple c, 1,7

1]

25

Ch
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SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT
Annexe E Valeur de reférence de la pression dynamique g,,,

Pour notre exemple
0 0,9 KN/m?

sol, de la morphologie du terrain et de la hauteur de référence. Elle est

déterminée comme suit; -

521 Pression e
211 Lapession i g dépend el s v et

=c, - 5o ophge et el e s, B
g 9p = Cn " Gpo T

B=0 0y

o= 1,7 - 0,9 kN/m?

)] =17 09’
=153 k!
g gp= 1,53 kN/m? “

M
Bl
SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT
6.2.1  Pression dynamique
6.2.1.1 La pression dynamique gqpdépend de la nature du vent, de la rugosité du
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6

6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

VENT

Pression exercée par le vent
Les valeurs caractéristiques des pressions exercées par le vent sur des
surfaces extérieures et intérieures, respectivement, seront déterminées

comme sulit:
Qek = Cpe " dp m

Ok = Cpi * dp

Les coefficients de pression c,,, et c,,; seront

déterminés selon I'annexe C. lls tiennent compte

de la direction d’incidence u vent et de l'influence

de la forme de l'ouvrage et des éléments. Le

coefficient de pression intérieure c,,; est fonction de la position et des
dimensions des zones perméables ou des ouvertures dans le batiment.

PHIDA

SIA 261 Action sur les structures porteuses

6

6.2.2
6.2.2.5

VENT

Pression exercée par le vent
La convention appliquée pour les signes des pressions exercees par le

vent est indiquée a la figure 7: la pression =) @ @ @
(positive) engendre une force dirigée vers la
surface, la succion (négative) une force m

s’éloignant de la surface.

Figure 7 Pressions exercees par le vent sur des surfaces: (a) perméabilité prépondérante de la surface
exposée au vent; (b) perméabilité prépondérante de la surface située sous le vent
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SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT

Annexe C Coefficient de force et de pression pour le vent
Figure 22 Définition des coefficients de pression des surfaces des batiments et

___c_jsdirection des forces. — @ @ @
_ﬁﬁ';,.‘:-x-:'l':;;iiT_:j:;'__.:- o | 7 h

1
N e

b

% e
Y ;s
et E G . . ﬁt:';m I ol
\ R A 5 Pour notre exemple
i U Cpe(m)
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o
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f
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SIA 261 Action sur les structures porteuses

& 6 VENT

Annexe C Coefficient de force et de pression pour le vent

On trouve a l'annexe C des tableaux indiquant les ) @ @
coefficients de force Cyet de pression C, selon les
formes et proportion du batiment

h = hauteur

b = dimension, largeur
d = dimension, diametre

=

SIA 261 art. 1.2.2

30

lh

Exemples:
Toitures plates Tableaux 31,32, ...
Pente du toit jusqu'a 10° Tableau 33

oan TOitures sheds Tableaux 42 et 43
Tribunes Tableau 59

Attention de bien vérifier que la forme corresponde (h, b, d)
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SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT

Annexe C Coefficient de force et de pression pour le vent

Pour notre exemple hauteur 20 m c6té 67 m —— @ @ @

h (20) compris entre 0,3 et 0,05 de b, d.
Tableau 31 Coefficientspour h:b:d=03:1:14a005:1:1, toit plat m

: Coéfﬁcients
Coefficients de pression R
GCpe Cop Coi Cry | G2 | Cm
Surface d'application Surface localisée| Ouvertures prépondérantes Surface de
sur les cotés référence

N

p | A B c D E F G H{m n o |rép.| A B C | D |bh|dh|db

07 [-0.25-0.35(-0.35 0.5 |-0.5 | -0.25) 028 0,85 —0.45-0,8 | 21| 07 |-0.25/-0,35 —0.35| 095 0 |-038

15* | 0,55/-0,25/-0,2 |-0,35(-0,5 |-0.55/-0,25|-03 | -0.85 -0,45[-10 |£0,15 0,55 |-025-0,2 |-0,35| 08 [ 0,15 -04

Pour notre exemple

90° |-0.35-0.35| 07 |-0.25|-05 |-025/-0.5 |-0.28-045 —o.aa} 045/ £0,15 -0,35|-035) 07 |-0.25| 0 | 095-0.38 Cpe = -0,,85 (Ia valeur
& e =20 om0 la plus élevée)

45° | D4 |-04 | 04 |-04 |-045|-045 -045 -0,25 -0.85 -0.85)-045/+01 | 04 |-04 | 04 |-D4 | 08| 08 D4

SIA 261 Action sur les structures porteuses
6 VENT

6.2.2 Pression exercée par le vent
6.2.2.1 Les valeurs caractéristiques des pressions exercées par le vent sur des

surfaces extérieures et intérieures, — @ S @

respectivement, seront déterminées comme suit: _
Qek = Cpe " 4p \/ h

Qi = Cpi - q P (ne pas considérer car pas de pression
venant de l'intérieur du batiment, étanche a I'air)

9. = —0,85 1,53 kN/m?
9ok = —1,30kN /m? = —130 kg/m?

Pour notre exemple surface de I’acrotére: 0,4 m?/m, par conséquent
la succion du vent sur les couvertines est de: 1,3 - 0,4 =-0,52 kN/m.
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6 VENT

6.2.3  Forces dues au vent
6.2.3.3 Lorsque la force exercée par le vent sur un élément de construction est

deéterminée par intégration des pressions  m==) @ @ @
locales, on utilisera les valeurs caractéristiques

suivantes pour les forces extérieures, intérieures Iﬁ
et de frottement agissant sur ses surfaces.

Qek =Cq (e Aref

Pour le facteur dynamique c voir chiffre 6.3 et

I'annexe C.
Pression exercée par le vent Quk = €4 " ek~ Ares
. . kN 2 kN
Pression exercée par le vent Qu=1--1,3—"-04"-=—-0,52"—

PHIDA

SIA 261 Action sur les structures porteuses

CEN/TS 17659:
Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems
Régles de conception des systémes d’étanchéité de toitures fixées mécaniquement

3 méthodes sont admises pour déterminer la — @ @ @

charge du vent en rapport au systéme de fixation.
- Méthode 1 Iﬁ

essai dynamique de charge de vent selon EN 16002

Méthode 2
données fiables fournies par le fabricant

Méthode 3
essais d'arrachement sur l'objet

93



PHIDA

SIA 261 Action sur les structures porteuses

CEN/TS 17659:

Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems
Régles de conception des systémes d’étanchéité de toitures fixées mécaniquement

Fixations pour les toles d’accrochage et les

owind;d

w,

adm;system

nmin

Nombre minimal de fixations:
dans notre exemple: minimum 3,9 fixations
par metre (m)

Charge de vent sur la base du calcul
selon CEN/TS 17659, art. 6.2

Quing.a = Qex - 7g avec yq = 1,5 (facteur de
sécurité)

Charge de dimensionnement selon la
méthode 1-3, dans notre exemple
200 N/fixation

Nombre minimal de fixations (normes
nationales)

i’ ]’ T ?3,9 pces/m

1 QW.! L
= w 5 = Ny
adm:syﬂem
O.Sik!\f ‘15 S
T ——— n...
Hf 042 kN ) min

1
ny= 3.9 = = Nyin

Pour notre exemple 3,9 fixations au m
(résistance a la traction de chaque fixation 200 N)

= PHIDA
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Questions et conseils techniques ?

Marcel Fressineau

Responsable Technique et Commercial
PHIDA Etanchéité (VD)
Marcel.fressineau@phida.ch

+4179 157 49 98

www.phida.ch

Gregory Perret

Directeur Commercial PHIDA Groupe
gregory.perrret@phida.ch

+4176 349 20 24
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Cette documentation a pour but d’apporter une information
concernant certains points de la norme SIA 271. Nous
nous limitons a citer des extraits et/ou paragraphes nous
paraissant importants. Seul le texte original de la norme
fait foi.

Cette documentation a été préparée en partenariat avec
Swisspor
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ETANCHEITE

PHIDA Etanchéité (VD) SA
Av. de Longemalles 21
1020 Renens

021637 31 31
vaud@phida.ch

PHIDA Etanchgité (Riviera) SA
Rte de Fenil 56

1809 Fenil-sur-Corsier

021925 95 95
riviera@phida.ch

PHIDA SIFFERT Etanchéité
(FR) SA

Au Martzé 5

1772 Grolley

026 460 82 00
fribourg@phida.ch

= PHIDA

<«

A L’ABRI DU TEMPS

PHIDA Etanchéité (GE) SA
Chemin Barde 2

1219 Le Lignon

022 304 17 00
geneve@phida.ch

PHIDA Etanchéité (JU) SA
Route de Porrentruy 80
2800 Delémont

032 427 06 66
jura@phida.ch

PHIDA France SAS
Rue du Nant Boré

ZA des Grands Vris
74540 Alby sur Cheran
France

+33 4 50 02 60 23
info@phida.fr

FERBLANTERIE-COUVERTURE

PHIDA Ferblanterie SA
Ch. De la Chevre 4
1400 Yverdon-les-Bains
024 424 82 93
ferblanterie@phida.ch

RESINE

PHIDA Résine SA
Av. de Longemalle 21
1020 Renens
021637 31 31
résine@phida.ch

FACADE

PHIDA Facade SA

Rue de I'Hé6tel de ville 107
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 68 80
facade@phida.ch

Suivez-nous sur
Linkedin

succursale de Neuchatel
Rue des Entrepots 41
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 00 78
neuchatel@phida.ch

succursale d’Evionnaz
Rte du Simplon 14
1902 Evionnaz

027 766 40 10
résine@phida.ch

PHIDA Etanchéité (VS) SA
Route du Simplon 14

1902 Evionnaz

027 766 40 10
valais@phida.ch

PHIDA Etanchéité (Nord
Vaudois) Sarl

Ch. De la Chevre 2

1400 Yverdon-les-bains
024 445 38 80
nord-vaudois@phida.ch

www.phida.ch

PHIDA Etanchéité (NE) SA
Rue des Parcs 104

2000 Neuchéatel

032 730 50 50
neuchatel@phida.ch

succursale de La
Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepbts 41
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 00 77
neuchatel@phida.ch




